
	  



The
Heat Tracing AuthorityTM

до 250ºC
FailSafe +

FS+
Саморегулирующийся 
нагревательный кабель 
для высоких температур                      Конструктивно безопасный
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КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

0518

Температура воздействия 225°C (во вкл 
или выкл. состоянии), периодически до 
250°C (в выкл. состоянии)

Конструктивное обеспечение 
температурной  безопасности

Мощность до 60 Вт/м при 10°C
Использование без средств 
температурного контроля

FS+ - это высокотемпературный саморегули-
рующийся кабель, рассчитанный на температуры 
воздействия до 225°C во включенном или 
выключенном состоянии.
Может выпускаться в металлической оболочке 
- для применений, требующих высокую 
механическую прочность, или в оплетке - 
если использование более  гибкого кабеля 
предпочтительно.
Наружная металлическая оболочка  обладает 
высокой прочностью,  что обеспечивает 
возможность использования  кабеля в тяжелых 
механических условиях. Легко разделывается, 
нарезается произвольными длинами. 
Безопаснейший саморегулирующийся продукт 
для высоких температур воздействия. Не 
перегревается при температурах воздействия 
до 225°C, во включенном или выключенном 
состоянии за счет свойства  конструктивной 
температурной безопасности.
Сертификат IECEx, ТР ТС. 

ОПИСАНИЕ

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
 Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением  (типично 120°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
до максимально возможных для него температур. 
Подобные традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

Силиконовая 
электрическая изоляция.

Токоведущие жилы.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Металлическая 
оболочка (-A).

Опционное 
коррозионностойкое 
покрытие (-S) или (-F).

Оплетка  (-C).

или



Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  
гарантирует ее  точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности 
каждого продукта  для конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или 
использования продукта. S
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДЕЙСТВИЯ:          
   
ВО ВКЛ. ИЛИ ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ            225°C
ПЕРИОДИЧЕСКИ В ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ  250°C

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
МОНТАЖА:                                                     -40°C

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:                             -65°C*

Рабочее напряжнение                      1 - 277B
                             (другие напряжения по запросу)

ВЕС И РАЗМЕРЫ:
Тип        	 Размеры    	 Вес  	 Мин.радиус  Сальник	
	 (мм) +/-0.5  кг/100м  изгиба

FS+A  	 11.25 x 5.85 	 11.9  	 50мм            M20
FS+AS 	 13.25 x 7.85	 15.1 	 50мм            M20
FS+AF	 12.15 x 6.75 	15.0  	 50мм            M20      
FS+C 	 10.45 x 5.05	   9.9 	 25мм            M20
FS+CS 	 12.45 x 7.05	 12.9	 25мм            M20
FS+CF 	 11.35 x 5.95	 12.8 	 35мм            M20

СЕРТИФИКАТЫ:  
ATEX       	 - Sira 12ATEX3136 
IECEx      	 - SIR 12.0054
DNV-GL   	 - E12834
ТР ТС/EAC*    	 - TC RU C-GB.ГБ05.В.00186
		  - TC RU C-RU.МЮ.62.B.03251

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Пример :                       45 FS+ 2 - A / C  S / F - R

Мощность 45Вт/м +10°C
FS+ Кабель
Напряжение питания  220-277В
Металлическая оболочка
Оплетка
Силиконовое покрытие
Фторополимерное покрытие
Производство РФ

Аксессуары
Heat Trace производит все необходимые 
аксессуары, включая компоненты заделки / 
сращивания, монтажные и соединительные 
коробки, а так же устройства управления. 
Используйте только рекомендованные для 
данного кабеля комплектующие.
Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь 
к инструкциям по разработке, монтажу и 
эксплуатации.

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА:
Данные приведены для обогрева труб и аппаратов. 
В иных случаях обращайтесь за консультацией в 
Heat Trace.

Тип             Температура                         230V
                    включения       10A    16A     20A    32A    

15FS+	 10°C	  76   	  122     154    154 
	 0°C		 70     112     140    146
       	 -20°C 		 62       98     122    138
 	 -40°C 		 52       82     102    126
30FS+ 	 10°C		 52       82     102    108
	 0°C		 46       74       92    104
	 -20°C		 40       66      82      98
	 -40°C		 30      50       62      88
     
45FS+ 	 10°C 		 38        62      76     88
	 0°C  		 32       52       66      84
 	 -20°C 		 24       38       46      76
	 -40°C		 14       24       28      46 

60FS+  	 10°C		 24        38       46     76 
	 0°C		 18        30       36     58
	 -20°C		 12       20       26     42
	 -40°C 	 8      	 12  		 16     24           
Для аппаратов защиты с характеристикой  C по 
IEC60898

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Мощность кабеля FS+  при  напряжении 230В,  в 
случае установки на  трубе из углеродистой стали  
и его фиксации алюминиевой лентой.
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The
Heat Tracing AuthorityTM

FailSafe Super
              Конструктивно безопасный

FSS
Саморегулирующийся 
нагревательный кабель 
для очень высоких температур

до 250ºC
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Температура воздействия 225°C (во вкл 
или выкл. состоянии), периодически до 
250°C (в выкл. состоянии)

Конструктивное обеспечение 
температурной  безопасности

Мощность до 75 Вт/м при 10°C
Использование без средств 
температурного контроля

Фторополимерная 
электрическая изоляция.

FSS - это высокотемпературный саморегули-
рующийся кабель, рассчитанный на повышенные 
температуры воздействия до 225°C во 
включенном или выключенном состоянии.
Может выпускаться в металлической оболочке 
- для применений, требующих высокую 
механическую прочность, или в оплетке - 
если использование более  гибкого кабеля 
предпочтительно.
Hаружная металлическая оболочка  обладает 
высокой прочностью,  что обеспечивает 
возможность использования  кабеля в тяжелых 
механических условиях.
Легко разделывается, нарезается произвольными 
длинами. Безопаснейший саморегулирующийся 
продукт  для высоких температур воздействия. 
Не перегревается при температурах воздействия 
до 225°C, во включенном или выключенном 
состоянии за счет свойства  конструктивной 
температурной безопасности.
Сертификат IECEx, ТР ТС до -65°C.

ОПИСАНИЕ
Токоведущие жилы. 

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Металлическая 
оболочка. (-A)

Опционное 
коррозионностойкое 
покрытие. (-S) или (-F) 

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”. Традиционный 
саморегулирующийся кабель ограничивается 
допустимой температурой воздействия под 
напряжением  (типично 120°C), при которой 
традиционный кабель продолжает генерировать 
остаточную мощность и нагревается до 
максимально возможных для него температур. 
Подобные традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

или

Оплетка. (-C)



S
R

D
S

01
11

  (
M

ar
 1

5)

Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДЕЙСТВИЯ:           
(ВО ВКЛ. ИЛИ ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ)          225°C
   
ПЕРИОДИЧЕСКИ В ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ  250°C

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:                             - 65°C          

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
МОНТАЖА:                                                    - 40°C

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:                         1- 277B
                              (другие напряжения по запросу)

ВЕС И РАЗМЕРЫ:
Тип       Размеры	        Вес           Мин. радиус       Тип
               (мм)             кг/100м   изгиба        сальника

FSS-A    12.25 x 6.05   13.7        50мм           M20
FSS-AF  13.15 x 6.95   17.4         50мм           M20
FSS-C    10.55 x 4.35   10.4        30мм           M20
FSS-CF  11.45 x 5.25   13.4        35мм           M20
СЕРТИФИКАТЫ:               
ATEX  	 - Sira 02ATEX3072
IECEx 	 - SIR 11.0120
FM    	 - 3009080
EAC*  	 - TC RU C-GB.ГБ05.В.00186
	 - TC RU C-RU.МЮ.62.B.03251
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Пример :                          30 FSS 2 - A / C  S / F - R

Мощность  30Вт/м +10ºC
FSS Кабель
Напряжение питания 220-277В
Металлическая оболочка
Оплетка
Силиконовое покрытие
Фторополимерное покрытие
Производство РФ

АКСЕССУАРЫ:
Heat Trace поставляет полный набор аксессуаров, включая 
вводные, соединительные, концевые заделки, коробки 
и системы управления.  Они могут иметь собственные 
Сертификаты и Разрешения. Используйте только 
рекомендованные Сертификатами и Разрешениями 
компоненты. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Пожалуйста, обращайтесь к соответствующим Инструкциям 
по разделке,  монтажу, эксплуатации  и проверке за 
дополнительной информацией. 

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА:
Данные приведены для обогрева труб и аппаратов. 
В иных случаях обращайтесь за консультацией в 
Heat Trace. 

Тип             Температура                         230V

                    включения           10A    16A     20A    32A  
15FSS              10°C                  76     122     154    154 
                           0°C                  70     112     140    146
                       -20°C                  62       98     122    138
                       -40°C                  52       82     102    126 
    

30FSS              10°C                  52      82     102    108
                           0°C                   46       74       92    104
                       -20°C                  40       66      82      98
                       -40°C                  30      50       62      88
     

45FSS             10°C                    38        62      76    88
                           0°C                   32       52       66      84
                       -20°C                  24       38       46      76
                       -40°C                 14       24       28      46 

60FSS           10°C                  24        38       46     76 
                           0°C                  18        30       36     58
                       -20°C                  12       20       26     42
                       -40°C                   8        12       16     24

75FSS           10°C                 14        24       28     46 
                           0°C                  12        18      22     36
                       -20°C                    8        12       16     24
                       -40°C                   4          8       10     14
Для аппаратов защиты типа C по IEC 60898
 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Мощность кабеля FSS  при  напряжении 230В,  в 
случае установки на  трубе из углеродистой стали  
и его фиксации алюминиевой лентой.
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Heat Tracing AuthorityTM

250ºC
FailSafe Ultimo

FSU
Саморегулирующийся 
нагревательный кабель для 
экстремально высоких температур                         Конструктивно безопасный
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Температура воздействия 250°C (во 
включенном или выключенном состоянии)

Конструктивное обеспечение 
температурной  безопасности

Мощность до 100 Вт/м при 10°C

Использование без средств 
температурного контроля

Фторополимерная 
электрическая изоляция.

ОПИСАНИЕ
Токоведущие жилы.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Оплетка. (-N) 

Опционное 
коррозионностойкое 
покрытие. (-F)
 

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

FSU - это высокотемпературный саморегули-
рующийся кабель, рассчитанный на экстремально 
высокие температуры воздействия  до 250°C во 
включенном или выключенном состоянии.

Легко разделывается, нарезается произвольными 
длинами.

Безопаснейший саморегулирующийся продукт  
для высоких температур воздействия. Не 
перегревается при температурах воздействия 
до 250°C, во включенном или выключенном 
состоянии за счет свойства  конструктивной 
температурной безопасности.

Сертификат IECEx, ТР ТС до -65°C.

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
 Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением  (типично 120°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
до максимально возможных для него температур. 
Подобные традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.



Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДЕЙСТВИЯ:     250°C
(ВО ВКЛ. ИЛИ ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ)

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:                             - 65°C          

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
МОНТАЖА:                                                   - 40°C

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:                       1 - 277B
                              (другие напряжения по запросу)
ВЕС И РАЗМЕРЫ:
Тип       	 Размер	 Вес   	 Мин. радиус       Тип
               	 (мм)        кг/100м     	 изгиба        сальника

FSU      	 10.2 x 3.5    	7.6    	 20мм     	 M20
FSU-N  	 11.2 x 4.5   	 11.3  	 30мм    	 M20
FSU-NF 	 12.1 x 5.4 	 14.6  	 35мм     	 M20

FSUw   	 12.5 x 3.7  	 11.4    	25мм    	 M25
FSUw-N	 13.5 x 4.7  	 15.8   	30мм     	 M25
FSUw-NF	14.4 x 5.6  	 19.5   	35мм  	 M25
 

СЕРТИФИКАТЫ:  
ATEX     	- Sira 04ATEX3012,  Sira 13ATEX3126
IECEx    	- SIR 11.0131,  SIR 11.0132 
DNV-GL 	- E12835
CSA      	- 1295278,  1547590
EAC*     	- TC RU C-GB.ГБ05.В.00186
	 - TC RU C-RU.МЮ.62.B.03251

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Пример:                                      75  FSU 2 - N  F - R

Мощность 75Вт/м при 10°C
FSU Кабель
Напряжение 220 - 277V AC
Металлическая оплетка
Фторополимерное покрытие
Производство РФ

АКСЕССУАРЫ:
Heat Trace поставляет полный набор аксессуаров, 
включая вводные, соединительные, концевые 
заделки, коробки и системы управления.  Они могут 
иметь собственные Сертификаты и Разрешения. 
Используйте только рекомендованные 
Сертификатами и Разрешениями компоненты. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Пожалуйста, обращайтесь к соответствующим 
Инструкциям по разделке,  монтажу, эксплуатации  
и проверке за дополнительной информацией. 

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА:
Данные приведены для обогрева труб и аппаратов. 
В иных случаях обращайтесь за консультацией в 
Heat Trace.

Тип             Температура                         230V

                    включения         10A    16A     20A    32A    

15FSU             10°C                  76     122     154    154 
                          0°C                  70     112     140    146
                       -20°C                  62     98      122    138
                       -40°C                  52     82      102    126

30FSU             10°C                  52      82      102    108
                          0°C                  46      74        92    104
                       -20°C                  40      66       82      98
                       -40°C                  30     50        62      88

45FSU             10°C                  38       62        76      88
                          0°C                  32       52        66      84
                       -20°C                 24      38        46      76
                       -40°C                 14      24        28      46 

60FSU            10°C                 24       38        46      76 
                          0°C                  18       30        36      58
                       -20°C                  12      20        26      42
                       -40°C                   8      12        16      24

75FSU            10°C                 14       24        28      46 
                          0°C                  12       18        22      36
                       -20°C                   8       12       16      24
                       -40°C                   4        8       10      14

100FSUw        10°C                  14       22       28      46 
                          0°C                  12      18       24      36
                       -20°C                   8     14       16      26
                       -40°C                    6     10       12      20 

Для аппаратов защиты типа C по IEC 60898
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Мощность кабеля FSU  при  напряжении 230В,  в 
случае установки на  трубе из углеродистой стали  
и его фиксации алюминиевой лентой.
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275ºC
FailSafe U +ltimo

FSU+
Саморегулирующийся 
нагревательный кабель для 
ультравысоких температур Конструктивно безопасный 
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Температура воздействия 275°C (во 
включенном или выключенном состоянии)

Конструктивное обеспечение 
температурной  безопасности

Мощность до 125 Вт/м при 10°C

Использование без средств 
температурного контроля

Фторополимерная 
электрическая изоляция.

ОПИСАНИЕ
Токоведущие жилы.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Металлическая 
оболочка. (-A)

Опционное 
коррозионностойкое 
покрытие. (-F)

FSU+ - это высокотемпературный саморегули-
рующийся кабель, рассчитанный на ультра-
высокие температуры воздействия  до 275°C во 
включенном или выключенном состоянии.
Может выпускается в металлической оболочке 
- для применений, требующих высокую 
механическую прочность.
Несмотря на свою пластичность, наружная 
металлическая оболочка  обладает высокой 
прочностью,  что обеспечивает возможность 
использования  кабеля в тяжелых механических 
условиях. Легко разделывается, нарезается 
произвольными длинами.
Безопаснейший саморегулирующийся продукт  
для высоких температур воздействия. Не 
перегревается при температурах воздействия 
до 275°C, во включенном или выключенном 
состоянии за счет свойства  конструктивной 
температурной безопасности.

Сертификат IECEx, ТР ТС до -65°C.

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением  (типично 120°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
до максимально возможных для него температур. 
Подобные традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДЕЙСТВИЯ:     275°C

(ВО ВКЛ. ИЛИ ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ)

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:                             - 65°C          

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
МОНТАЖА:                                                   - 40°C

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:                       1 - 277B
                              (другие напряжения по запросу)

ВЕС И РАЗМЕРЫ:

Тип       Размеры	        Вес           Мин. радиус       Тип
               (мм)             кг/100м   изгиба        сальника

FSU+A      11.9 x 5.2     11.1         50мм        M25

FSU+AF    12.7 x 6.0    14.4        50мм        M25

FSU+w-A   14.3 x 5.5    19.6        50мм        M25 

FSU+w-AF  14.8 x 5.6    22.0        50мм        M25

  
СЕРТИФИКАТЫ:                                          IECEx 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример :                                        75 FSU+ 2 - A F

Мощность  75Вт/м +10ºC
FSU+ Кабель
Напряжение питания 208-277В
Металлическая оболочка
Фторополимерное покрытие

АКСЕССУАРЫ:
Heat Trace поставляет полный набор аксессуаров, 
включая вводные, соединительные, концевые 
заделки, коробки и системы управления.  Они могут 
иметь собственные Сертификаты и Разрешения. 
Используйте только рекомендованные 
Сертификатами и Разрешениями компоненты. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Пожалуйста, обращайтесь к соответствующим 
Инструкциям по разделке,  монтажу, эксплуатации  
и проверке за дополнительной информацией. 

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА:
Данные приведены для обогрева труб и аппаратов. 
В иных случаях обращайтесь за консультацией в 
Heat Trace.

Тип             Температура                         230V

                    включения          16A     20A    32A    50A      

15FSU+            10°C                122     154     154    154 
                           0°C                 112     140     146    146
                       -20°C                  98     122     138    138
                       -40°C                  82     102     126    126 
    

30FSU+            10°C                 52     102     108    108
                           0°C                  74       92     104    104
                       -20°C                  66       82      98      98
                       -40°C                  50      62       88      88
     

45FSU+          10°C                   82        76      88     88
                          0°C                   52       66       84      84
                       -20°C                  38       46       76      80
                       -40°C                 24       28       46      72 

60FSU+         10°C                  38        46      76      76 
                           0°C                  30        36      58      74
                       -20°C                  20       26       42     64
                       -40°C                 12        16       24     40

75FSU+         10°C                 24        28      46     68 
                           0°C                  18        22     36     56
                       -20°C                  12        16       24     40
                       -40°C                   8        10       14      24

100FSU+w    10°C                   22        28       46     70 
                           0°C                  18       24       36     58
                       -20°C                 14      16       26     42
                       -40°C                  10      12       20     32
125FSU+w    10°C                   12       16        24     38 
                           0°C                  10       12       20     30
                       -20°C                   6       8      14      22
                       -40°C                    6       6       10      16 

Для аппаратов защиты типа C по IEC 60898
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Мощность кабеля FSU+  при  напряжении 230В,  в 
случае установки на  трубе из углеродистой стали  
и его фиксации алюминиевой лентой.
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300ºC
Auto FailSafe

                     Конструктивно безопасный 

AFS
Самый высокотемпературный в мире 
саморегулирующийся нагревательный 
кабель.
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Температура воздействия 300°C (во 
включенном или выключенном состоянии)

Мощность до 150 Вт/м при 10°C

Конструктивное обеспечение 
температурной  безопасности (ITS)

Использование без средств 
температурного контроля

Высокотемпературная 
электрическая изоляция.

AFS – это саморегулирующийся нагревательный 
кабель повышенной прочности, обеспечивающий 
наивысшие в мире температурные и мощностные 
показатели. Он допускает температуры 
воздействия до 300°C, во включенном или 
выключенном состоянии, намного превосходя 
традиционные пластиковые кабели за счет 
свойства конструктивной температурной 
безопасности. Высокая генерируемая мощность 
(до 150 Вт/м при 10°C) идеально подходит для 
высокотемпературных применений (разогрев 
битумов). Обладает высокой прочностью 
для использования  в тяжелых механических 
условиях. Нарезается произвольными длинами.
AFS - идеальная замена кабелей 
последовательного сопротивления с минеральной 
изоляцией (MI), которые индивидуально 
рассчитываются только для конкретного 
применения, сложны в разделке и конструктивно 
небезопасны.
Сертификат ТР ТС

Металлическая 
оболочка.

Опционное 
коррозионностойкое 
покрытие  (-F).
 

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением  (типично 120°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
до максимально возможных для него температур. 
Подобные традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

Токоведущие жилы.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДЕЙСТВИЯ:     300°C
(ВО ВКЛ. ИЛИ ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ)
* Ограничена  275ºC при фторополимерном покрытии

 
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
МОНТАЖА:                                                      40°C  

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:                               -60°C         

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:                   208 - 277В
                                (другие напряжения по запросу)

ВЕС И РАЗМЕРЫ:

Тип      	 Размеры	 Вес      	Мин. радиус       Тип
               (мм)             кг/100м   	изгиба        сальника

AFS    	 16.75 x 7.95	 22.0  	 50мм      	 M25

AFS-F  	 17.65 x 8.85 	 26.7 	 50мм      	 M25

СЕРТИФИКАТЫ:                                             

EAC 		  -TC RU C-GB.МЛ.07.В.00853

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример :                                           75 AFS 2 - F

Мощность  75Вт/м +10°C
AFS Кабель
Напряжение питания  208-277В
Фторополимерное покрытие

Аксессуары
Heat Trace производит все необходимые 
аксессуары, включая компоненты заделки / 
сращивания, монтажные и соединительные 
коробки, а так же устройства управления. 
Используйте только рекомендованные для 
данного кабеля комплектующие.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь 
к инструкциям по разработке, монтажу и 
эксплуатации.

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА:
Данные приведены для обогрева труб и аппаратов. 
В иных случаях обращайтесь за консультацией в 
Heat Trace.

Cat                   Start-up                          230V
Reference         Temperature     16A    20A     32A    63A

15AFS               10°C                  22    154     196     196 
                            0°C                 114    144     190     190
                        -20°C                 102    128    178     178
                        -40°C                   94    118     172    172 
    

30AFS               10°C                  74      92      138    138
                            0°C                  68      86      134    134
                        -20°C                   62      76     122    126
                        -40°C                   56     70      114    122
     

50AFS               10°C                  50       62        98    108
                            0°C                  46       58        92    104
                         -20°C                 40      52        82      98
                         -40°C                 38      48        76      94 

75AFS              10°C                 36       46        74      88 
                            0°C                  34       42        68      84
                         -20°C                 28      36        58      80
                         -40°C                 22      28        46      76

100AFS            10°C                 22       28       46       76 
                            0°C                  18       24        36      72
                         -20°C                 14       16       26      52
                         -40°C                  10     12       20      40
125AFS            10°C                  12      16       24       48 
                            0°C                  10      12      20       38                             	
	           -20°C                   6      8       14       28
                         -40°C                   6      6       10        22
150AFS            10°C                    8       8       14        28 
                            0°C                    6      8       12        22
                         -20°C                   4     6        8        16
                       -  40°C                    4     4        6        12
Для аппаратов защиты типа C по IEC 60898
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Мощность кабеля AFS при  напряжении 230В,  в 
случае установки на  трубе из углеродистой стали  
и его фиксации алюминиевой лентой.

0 20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

40 60 80 100 120 140 160 180 200 240 280260220

160

150 AFS

125 AFS

100 AFS

75 AFS

50 AFS

30 AFS

15 AFS

0 20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

40 60 80 100 120 140 160 180 200 240 280260220

160

150 AFS

125 AFS

100 AFS

75 AFS

50 AFS

30 AFS

15 AFS

Температура трубопровода (ºC) Температура трубопровода (ºC)

Вт/м

Вт/м



The
Heat Tracing AuthorityTM

85ºC
FREEZSTOP MICRO

Саморегулирующийся
нагревательный кабель

FSM
Нагревательный кабель для защиты от 
замерзания и поддержания температуры
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Изоляция из 
термопластика.

Автоматически регулирует мощность
в зависимости от температуры 

Нарезается произвольными длинами

Полный набор аксессуаров

FREEZSTOP MICRO Саморегулирующийся нагре-
вательный кабель промышленного назначения, 
который используется для защиты от замерзания 
и поддержания температуры продуктов в 
трубопроводах и емкостях.
Подходит для монтажа на трубах малого 
диаметра. Кабель может быть отрезан точно по 
месту при монтаже.
Одобрен международными стандартами к исполь-
зованию во взрывоопасных и безопасных зонах.
Свойство саморегулирования повышает безопас-
ность и надежность применения кабеля. Кабель  
не перегревается и не перегорает даже при 
перехлестывании. Теплоотдача нагревательного 
кабеля изменяется в зависимости от температуры 
обогреваемого участка на данный момент.
Монтаж нагревательного кабеля FSM прост и не
требует высокой квалификации персонала или 
особых инструментов. Все комплектующие 
для разделки и муфтирования поставляются в 
соответствующих комплектах.

ОПИСАНИЕ Проводники.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Термопластиковая 
или фторополимерная 
оболочка.

Металлическая 
проводящая оплетка.
(-C)

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением (типично 65°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
свыше максимально возможных для него 
температур. Такие традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

Сертификат TР ТС для использования 
во взрывоопасных зонах до -65°C

0518

Не перегревается при перехлестывании Идеально подходит для труб малого
диаметра

R F M

APPROVED



Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. температура воздействия в 
выключенном состоянии                    85°C

Макс. температура воздействия во вкл. 
состоянии              65°C (периодически 85°C)  
 

Минимальная температура                          
эксплуатации                                       -65°C* 

Минимальная температура                                                                             	
монтажа				           -40°C          

Рабочее напряжнение                     1 - 277В

Температурный класс              	  T6 (85°C)

Сопротивление оплетки           18.2  Ом/км
  

Вес и размеры
Тип        	 Размеры    	 Вес  	 Мин.радиус  Сальник	
	 (мм) +/-0.5  кг/100м  изгиба

FSM      	 8.3 x 3.7      	 3.8     	20мм         	 M20
FSM-C  	9.3 x 4.7      	 7.3     	 20мм           	 M20
FSM-CT 	10.5 x 5.9     	 9.3    	 20мм           	 M20
FSM-CF	 10.2 x 5.6      	10.0    	25мм           	 M20
 

Сертификаты
ATEX       	 - Sira 02ATEX3075 
IECEx     	 - SIR 11.0128
FM           	 - 3009080
CSA         	 - 1295278, 1547590
EAC*        	 - TC RU C-GB.ГБ05.В.00186
	   	 - TC RU C-RU.МЮ.62.B.03251 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Варианты

FSM-C       В проводящей металлической оплетке

FSM-CT     Термопластиковая оболочка поверх  		
	      проводящей металлической оплетки
FSM-CF     Фторополимерная оболочка поверх  		
	      проводящей металлической оплетки
     

Пример:                                     17 FSM 2 - C T - R

Номинал 17ВТ/м при 5°C
FREEZSTOP MICRO

Напряжение 220 - 277В
Проводящая металлическая оплетка
Термопластиковая оболочка
Производство РФ

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА: 
Данные приведены для обогрева труб и 
резервуаров. В прочих случаях обращайтесь за 
консультацией в  Heat Trace.
Тип             Температура                         230V

                    включения      6A  	 10A     16A     20A      
11FSM              5°C              76    	 126    128      -	
                         0°C              70    	 118    128      -

                      -20°C              46     	 78      124    128  
                      -40°C              36     	 60      96      120

17FSM              5°C              54     	 88      102      -

                         0°C              50     	 84      102      -

                      -20°C              34     	 56      88     102

                      -40°C              26     	 42      68     86 
Для защитной  характеристики С по IEC 60898
 
Температурная характеристика
Мощность при напряжении 230В для установки 
на металлическом трубопроводе в соответствии с 
монтажной инструкцией. 
Примечание: для уточнения мощности используйте 
программу Evolution

Аксессуары
Heat Trace производит все необходимые 
аксессуары, включая компоненты заделки / 
сращивания, монтажные и соединительные 
коробки, а так же устройства управления. 
Используйте только рекомендованные для 
данного кабеля комплектующие.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь 
к инструкциям по разработке, монтажу и 
эксплуатации.
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The
Heat Tracing AuthorityTM

85ºC
FREEZSTOP LITE

FSLe

Саморегулирующийся
нагревательный кабель

Нагревательный кабель для защиты от 
замерзания и поддержания температуры
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Изоляция из 
термопластика.

FREEZSTOP LITE Саморегулирующийся нагрева-
тельный кабель промышленного назначения, 
который используется для защиты от замерзания 
и поддержания температуры продуктов в 
трубопроводах и емкостях.
Кабель может быть отрезан точно по месту, если 
в этом есть необходимость при монтаже.
Одобрен международными стандартами к 
использованию во взрывоопасных и безопасных 
зонах.
Свойство саморегулирования повышает 
безопасность и надежность применения кабеля.
Кабель не перегревается и не перегорает даже при 
перехлестывании. Теплоотдача нагревательного 
кабеля изменяется в зависимости от температуры 
обогреваемого участка на данный момент.
Монтаж нагревательного кабеля  прост и не 
требует высокой квалификации персонала или 
особых инструментов. Все комплектующие для 
разделки и муфтирования нагревательного 
кабеля поставляются в соответствующих 
комплектах. 

ОПИСАНИЕ Проводники.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Термопластиковая 
или фторополимерная 
оболочка.

Металлическая 
проводящая оплетка.
(-C)

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением (типично 65°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
свыше максимально возможных для него 
температур. Такие традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

0518

R F M

APPROVED

Автоматически регулирует мощность
в зависимости от температуры 

Нарезается произвольными длинами

Полный набор аксессуаров

Сертификат TР ТС для использования 
во взрывоопасных зонах до -65°C

Не перегревается при перехлестывании На напряжение до 277В

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. температура воздействия в 
выключенном состоянии                    85°C

Макс. температура воздействия во 
включенном состоянии                       85°C
 

Минимальная температура   
эксплуатации                                        -65°C*   

Минимальная температура                                                                             	
монтажа				           -40°C 

Рабочее напряжнение                      1 - 277В

Температурный класс
до 31 Вт/м при номин. напряжении -T6 (85°C) 

до 25 Вт/м при 230...277В - T6 (85°C) 
свыше 31 Вт/м при номин. напряжении - T4 (135°C)

свыше 25 Вт/м при 230...277В - T4 (135°C)

Сопротивление оплетки            18.2 Ом/км
 

Вес и размеры
Тип      	 Размеры    	 Вес  	 Мин.радиус  Сальник	
	 (мм) +/-0.5  кг/100м   изгиба

FSLe      	8.3 x 3.7       	 4.8     	 25мм     	 M20
FSLe..C 	 9.3 x 4.7      	 8.3     	 30мм    	 M20
FSLe..CT	10.5 x 5.9     	 10.2    	 35мм    	 M20 
FSLe..CF	10.2 x 5.6     	 10.9    	 35мм    	 M20
 
Сертификаты
ATEX       	 - Sira 02ATEX3075 
IECEx      	 - SIR 11.0128
FM          	  - 3009080
VDE         	 - 114665
CSA         	 - 1295278, 1547590 
DNV-GL   	 - E12832
EAC*        	 - TC RU C-GB.ГБ05.В.00186
	   	 - TC RU C-RU.МЮ.62.B.03251

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Варианты

FSLe-C      В проводящей металлической оплетке

FSLe-CT    Термопластиковая оболочка поверх  		
	      проводящей металлической оплетки
FSLe-CF    Фторополимерная оболочка поверх  		
                   проводящей металлической оплетки

Пример:                                    17 FSLe 2 - C T - R 

Номинал 17ВТ/м при 5°C
FREEZSTOP MICRO

Напряжение 220 - 277В
Проводящая металлическая оплетка
Термопластиковая оболочка
Производство РФ

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА: 
Данные приведены для обогрева труб и 
резервуаров. В прочих случаях обращайтесь за 
консультацией в  Heat Trace.
Тип             Температура                         230V
                    включения      6A  	10A    16A     20A      
12FSLe           5°C              78    132    180      - 

                       0°C              74    124    180      - 

                    -20°C              56    94      150    180 

                    -40°C              46    76      124    154      

17FSLe           5°C              62    104    146      - 

                       0°C              60    100    146      -

                    -20°C              48     82     130    146 

                    -40°C              42     70     112      138

23FSLe           5°C              46     76     124      - 

                       0°C              42     70      114     124

                    -20°C              34     56      88     110 

                    -40°C              28     46      72       90 
 

31FSLe          5°C               34     58      92       102 

                       0°C              32     52      84      102

                    -20°C              24     40      56      66 

                    -40°C              20     34      54       66
  
 

Для защитной  характеристики С по IEC 60898
 

Температурная характеристика
Мощность при напряжении 230В для установки 
на металлическом трубопроводе в соответствии 
с монтажной инструкцией. Примечание: для 
уточнения мощности используйте программу 
Evolution

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь 
к инструкциям по разработке, монтажу и 
эксплуатации.
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Heat Tracing AuthorityTM

85ºC
FREEZSTOP REGULAR

FSR

Саморегулирующийся
нагревательный кабель

Нагревательный кабель для 
защиты от замерзания и 
поддержания температуры
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0518

R F M

APPROVED

Автоматически регулирует мощность
в зависимости от температуры 

Нарезается произвольными длинами

Полный набор аксессуаров

Сертификат TР ТС для использования 
во взрывоопасных зонах до -65°C

Не перегревается при перехлестывании На напряжение до 277В

FREEZSTOP REGULAR cаморегулирующийся 
нагревательный кабель промышленного 
назначения, который используется для защиты 
от замерзания и поддержания температуры 
продуктов в трубопроводах и емкостях.
Кабель может быть отрезан точно по месту, если 
в этом есть необходимость при монтаже.
FREEZSTOP REGULAR одобрен международными 
стандартами к использованию во взрывоопасных 
и безопасных зонах.
Свойство саморегулирования повышает 
безопасность и надежность применения кабеля.
Кабель не перегревается и не перегорает даже при 
перехлестывании. Теплоотдача нагревательного 
кабеля изменяется в зависимости от температуры 
обогреваемого участка на данный момент.
Монтаж кабеля  FREEZSTOP REGULAR прост 
и не требует высокой квалификации персонала 
или особых инструментов. Все комплектующие 
для разделки и муфтирования нагревательного 
кабеля поставляются в соответствующих 
комплектах. 

ОПИСАНИЕ

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением (типично 65°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
свыше максимально возможных для него 
температур. Такие традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Проводники.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Термопластиковая 
или фторополимерная 
оболочка.

Металлическая 
проводящая оплетка.
(-C)

Изоляция из 
термопластика.
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Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. температура воздействия в 
выключенном состоянии                    85°C

Макс. температура воздействия во 
включенном состоянии                       85°C 
 

Минимальная температура                          
эксплуатации                                       -65°C* 

Минимальная температура                                                                             	
монтажа				           -40°C          

Рабочее напряжнение                     1 - 277В

Температурный класс
до 31 Вт/м при номин. напряжении -T6 (85°C) 

до 25 Вт/м при 230...277В - T6 (85°C) 
свыше 31 Вт/м при номин. напряжении - T4 (135°C)

свыше 25 Вт/м при 230...277В - T4 (135°C)
Сопротивление оплетки           18.2  Ом/км
  
 

Вес и размеры
Тип      	 Размеры    	 Вес  	 Мин.радиус  Сальник	
	 (мм) +/-0.5  кг/100м   	изгиба

FSR       	 10.75 x 3.75   	  5.6  	 25мм     	 M20
FSR..C 	 11.75 x 4.75   	  9.5   	 30мм     	 M20
FSR..CT 	12.95 x 5.95  	 11.8   	 35мм     	 M20 
FSR..CF 	12.65 x 5.65 	 12.6    	35мм     	 M20
 
Сертификаты
ATEX       	 - Sira 02ATEX3070 
IECEx      	 - SIR 11.0121
FM          	 - 3009080
VDE        	 - 114665
CSA         	 - 1295278, 1547590
EAC*       	 - TC RU C-GB.ГБ05.В.00186
		  - TC RU C-RU.МЮ.62.B.03251 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Варианты

FSR-C        В проводящей металлической оплетке

FSR-CT     Термопластиковая оболочка поверх  	
	      проводящей металлической оплетки
FSR-CF     Фторополимерная оболочка поверх  		
                   проводящей металлической оплетки

Example:                                    17 FSR 2 -  C T - R

Номинал 17ВТ/м при 10°C
FREEZSTOP REGULAR

Напряжение 220 - 277В
Проводящая металлическая оплетка
Термопластиковая оболочка
Производство РФ

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА: 
Данные приведены для обогрева труб и 
резервуаров. В прочих случаях обращайтесь за 
консультацией в  Heat Trace.
Тип             Температура                         230V

                    включения   10A        16A        20A       32A   
     

10FSR       	 10ºC	 136	 198	 198	 198
	   0ºC     	 122    	 188	 188	 188
		
	 -20ºC  	 108	 174	 176	 176
 
                      	-40ºC	 96        	154	 166	 166
17FSR 	 10ºC  	 92  	 148  	      152       152
	 0ºC	  84 	 134 	 144 	 144
	 -20ºC 	 74 	 118 	 136 	 136
	 -40ºC 	 66 	 106 	 128 	 128
25FSR 	 10ºC  	 74  	 118	 124  	 124
	 0ºC	  68 	 108	 120 	 120
	 -20ºC 	 60 	 94	 112 	 112
	 -40ºC 	 52 	 84 	 106 	 106
31FSR 	 10ºC 	 58 	 92 	 112 	 112
	 0ºC 	 52 	 84 	 104 	 106
	
	 -20ºC 	 46 	 74 	 92 	 100
	         -40ºC 	 42 	 66 	 82 	 94
40FSR 	 10ºC 	 46 	 74 	 92 	 98
	 0ºC 	 42 	 66 	 84 	 94
	 -20ºC 	 36 	 58 	 74 	 88
	
	 -40ºC 	 32 	 52 	 66 	 84 

Для защитной  характеристики С по IEC 60898
 

Температурная характеристика
Мощность при напряжении 230В для установки 
на металлическом трубопроводе в соответствии с 
монтажной инструкцией. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Пожалуйста, обращайтесь к соответствующим Инструкциям по 
разделке,  монтажу, эксплуатации  и проверке за дополнительной 
информацией. 
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Heat Tracing AuthorityTM

100ºC
FREEZSTOP EXTRA

FSE(w)

Саморегулирующийся
нагревательный кабель

Нагревательный кабель для защиты от 
замерзания и поддержания температуры
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FREEZSTOP EXTRA Саморегулирующийся нагре-
вательный кабель промышленного назначения,
который используется для защиты от замерзания
и поддержания температуры продуктов в трубо-
проводах и емкостях до 100°C.
Кабель может быть отрезан точно по месту 
при монтаже. FREEZSTOP EXTRA одобрен 
международными стандартами к использованию 
во взрывоопасных и безопасных зонах.
Свойство саморегулирования повышает безопас-
ность и надежность применения кабеля. 
FREEZSTOP EXTRA кабель  не перегревается 
и не перегорает даже при перехлестывании. 
Теплоотдача нагревательного кабеля изменяется 
в зависимости от температуры обогреваемого 
участка на данный момент.

Монтаж нагревательного кабеля FREEZSTOP 
EXTRA прост и не требует высокой квалификации 
персонала или особых инструментов. Все 
комплектующие для разделки и муфтирования 
поставляются в соответствующих комплектах.

Металлическая 
проводящая 
оплетка.(-C)

0518

На напряжение до 277 В

FSE FSEw

Изоляция из 
термопластика.

Автоматически регулирует мощность
в зависимости от температуры 

Нарезается произвольными длинами

Полный набор аксессуаров

Сертификат TР ТС для использования 
во взрывоопасных зонах до -65°C

Не перегревается при перехлестывании

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПИСАНИЕ
Проводники.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 

матрица.

Термопластиковая 
или 

фторополимерная 
оболочка.

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением (типично 65°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
свыше максимально возможных для него 
температур. Такие традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.



S
R

D
S

01
03

  (
M

ar
 1

5)

Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. температура воздействия в 
выключенном состоянии                  100°C

Макс. температура воздействия во 
включенном состоянии                     100°C  

Минимальная температура                          
эксплуатации                                        -65°C*   

Минимальная температура                                                                             	
монтажа                                                      -40°C       

Рабочее напряжнение                      1 - 277В

Температурный класс  
           до 45Вт/м при номин. напряжении - T4 (135°C) 
                   свыше 45Вт/м при 230 ... 277В - T3 (200°C)

Сопротивление оплетки           
                                                               18.2 Ом/км
 

Вес и размеры
Тип        	 Размеры    	 Вес  	 Мин.радиус  Сальник	
	 (мм) +/-0.5  кг/100м  	 изгиба

FSE     	 10.5 x 3.75 	 5.7     	 25мм     	 M20
FSE..C 	 11.5 x 4.75 	 9.5     	 30мм    	 M20
FSE..CT 	 12.7 x 5.95  	11.8    	 35мм    	 M20
FSE..CF	 12.7 x 5.95 	 12.6  	 35мм    	 M20 
FSEw   	 13.2 x 4.3     8.7 	 25мм     	 M20
FSEw..C 	 14.2 x 5.3    	12.9  	 30мм     	 M20
FSEw..CT	15.4 x 6.5    	15.7	 40мм    	 M25
FSEw..CF	15.4 x 6.5    	16.6   	 40мм    	 M25
 

Сертификаты
ATEX        - FSE:   	 Sira 02ATEX3076 
                  - FSEw:  	 Sira 12ATEX3114 
IECEx       - FSE:    	 SIR 11.0126
                 - FSEw:  	 SIR 11.0127 
DNV-GL    - E12833
EAC*        - TC RU C-GB-ГБ05.В.00186
	      - TC RU C-RU.МЮ.62.B.03251	
	
 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

FSE(w)-C    В проводящей металлической оплетке
	
FSE(w)-CT  Термопластиковая оболочка поверх  	
	        проводящей металлической оплетки
FSE(w)-CF Фторополимерная оболочка поверх  	
	        проводящей металлической оплетки

Пример:                                   45 FSEw 2 - C T - R

Номинал 45Вт/м при 10°C
FREEZSTOP EXTRA WIDE

Напряжение 220 - 277В
Проводящая металлическая оплетка
Термопластиковая оболочка
Производство РФ

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА: 
Данные приведены для обогрева труб и 
резервуаров. В прочих случаях обращайтесь за 
консультацией в  Heat Trace.

Тип             Температура                         230V
                    включения      6A  	 10A     16A     20A      

17FSE		  10°C 	 46    76    120   148     - 

                 	  0°C   	 36    62     98    122   148 

                	 -20°C	 24    42     66    82    102 

                 	 -40°C 	 16    28     44    56     68      

31FSE      	 10°C	 32    52     82   104   110 

               	  0°C	 26    42     68    84    106
 

          		  -20°C 	 16    28     46    56    70 

          	  	 -40°C	 12    18     30    38     48

45FSEw	 10°C 	 24    38     62    76     96 

               	  0°C 	 20    32     50    64     80

             	 -20°C 	 12    22     34    42     52 

               	 -40°C 	  8      14     22    28     34 
 

60FSEw    	 10°C 	  20    35     52    66     82 

               	  0°C	  16     28    44    56     70 

        		  -20°C	  12    20     32    40     50

       		  -40°C  	  8     14     22    28     34
 
 

Для защитной  характеристики С по IEC 60898
 
Температурная характеристика
Мощность при напряжении 230В для установки 
на металлическом трубопроводе в соответствии с 
монтажной инструкцией. 

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь 
к инструкциям по разработке, монтажу и 
эксплуатации.
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Heat Tracing AuthorityTM

85ºC
FREEZSTOP L VOW OLTAGE 

FLV / FLVw

Саморегулирующийся
нагревательный кабель

Нагревательный кабель для защиты от 
замерзания и поддержания температуры
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FREEZSTOP LOW VOLTAGE Саморегулирующийся 
нагревательный кабель промышленного 
назначения, который используется для защиты 
от замерзания и поддержания температуры 
продуктов в трубопроводах и емкостях.
Подходит для монтажа на трубах малого 
диаметра. Кабель может быть отрезан точно по 
месту при монтаже.
Одобрен международными стандартами к исполь-
зованию во взрывоопасных и безопасных зонах.
Свойство саморегулирования повышает безопас-
ность и надежность применения кабеля. Кабель  
не перегревается и не перегорает даже при 
перехлестывании. Теплоотдача нагревательного 
кабеля изменяется в зависимости от температуры 
обогреваемого участка на данный момент.
Монтаж нагревательного кабеля FLV прост и 
не требует высокой квалификации персонала 
или особых инструментов. Все комплектующие 
для разделки и муфтирования поставляются в 
соответствующих комплектах.

0518

12 /17 FLV 30 FLVw

Автоматически регулирует мощность
в зависимости от температуры 

Нарезается произвольными длинами

Не перегревается при перехлестывании

Полный набор аксессуаров
Напряжения 24В и 12В.

Сертификат TР ТС для использования 
во взрывоопасных зонах до -65°C
FLV мощностью 12Вт/м и 17Вт/м. 
FLVw мощностью 30Вт/м.

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением (типично 65°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
свыше максимально возможных для него 
температур. Такие традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

Проводники.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Изоляция из 
термопластика.

Металлическая 
проводящая оплетка.
(-C)

Термопластиковая 
или фторополимерная 
оболочка.
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Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  
гарантирует ее  точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности 
каждого продукта  для конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или 
использования продукта. S
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. температура воздействия в 
выключенном состоянии                    85°C

Макс. температура воздействия во 
включенном состоянии                       85°C 
 

Минимальная температура                          
эксплуатации                                          -65°C* 

Минимальная температура                                                                             	
монтажа				           -40°C          

Рабочее напряжнение                     1 - 277В

Температурный класс              	  T6 (85°C)

Сопротивление оплетки            18.2 Ом/км
  

Вес и размеры
Тип      	 Размеры   	 Вес  	 Мин.радиус  Сальник	
	 (мм) +/-0.5  кг/100м  	изгиба
 
FLV    	 8.3 x 3.7 	 4.8  	 25мм        	 M20
FLV-C  	 9.3 x 4.7 	 8.3   	30мм        	 M20
FLV-CT	 10.5 x 5.9 	 10.2	 35мм        	 M20
FLV-CF	 10.5 x 5.9  	 10.9 	 35мм        	 M20
FLVw   	 10.75 x 3.75 	5.6  	 25мм        	 M20
FLVw-C	 11.75 x 4.75 	 9.5	 30мм        	 M20
FLVw-CT	 12.95 x 5.95 	11.8 	 35мм         	 M20
FLVw-CF	 12.95 x 5.95 	12.6 	35мм       	 M20
 

Сертификаты
ATEX       - FLV:     Sira 12ATEX3115
                  FLVw:  Sira 12ATEX3113 
IECEx      - FLV:      SIR 11.0130
                  FLVw:  SIR 11.0122
EAC*       - TC RU C-GB.ГБ05.В.00186
	    - TC RU C-RU.МЮ.62.B.03251

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

FLV-C        В проводящей металлической оплетке

FLV-CT      Термопластиковая оболочка поверх  		
	      проводящей металлической оплетки
FLV-CF      Фторополимерная оболочка поверх  		
	      проводящей металлической оплетки
     
Пример:                                      12 FLV 2 - C T - R

Номинал 17ВТ/м при 10°C
FREEZSTOP LOW VOLTAGE

Напряжение 220 - 277В
Проводящая металлическая оплетка
Термопластиковая оболочка
Производство РФ

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА: 
Данные приведены для обогрева труб и 
резервуаров. В прочих случаях обращайтесь за 
консультацией в  Heat Trace.
Тип             Температура                         230V

                    включения      6A  	 10A     16A     20A      
12FLV              5°C             8       14      18       - 
                       0°C             8       12      18       -
                    -20°C             6       12      16       - 
                    -40°C             6       10      14       - 
17FLV             5°C             6       8       14      16 
                       0°C             4       8        12       14
                    -20°C             4       6       10       14
                    -40°C             4       6       10      12
30FLVw           5°C            4       6       10      12 
                       0°C             4       6        8       10
                    -20°C             2       4        8        10
                    -40°C             2       4        6         8
Для защитной  характеристики С по IEC 60898

Температурная характеристика
Мощность при напряжении 230В для установки 
на металлическом трубопроводе в соответствии с 
монтажной инструкцией. 
Примечание: для уточнения мощности используйте 
программу Evolution

Аксессуары
Heat Trace производит все необходимые 
аксессуары, включая компоненты заделки / 
сращивания, монтажные и соединительные 
коробки, а так же устройства управления. 
Используйте только рекомендованные для 
данного кабеля комплектующие.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь 
к инструкциям по разработке, монтажу и 
эксплуатации.
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Heat Tracing AuthorityTM

40ºC
SNOMELT

SM
Нагревательный кабель для защиты от снега и льда
дорог, открытых площадок и тротуаров  Саморегулирующийся

нагревательный кабель
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Системы обогрева разрабатываются с
учетом размера обогреваемого объекта
Автоматически регулирует мощность
в зависимости от температуры 

Система управления обеспечивает
высокую мощность при снеготаянии и
уменьшает ее после удаления снега

SNOMELT - это саморегулирующийся нагреватель-
ный кабель, который используется для таяния 
снега и защиты от льда таких объектов, как: 
бетонированные дороги, открытые площадки и 
пешеходные дорожки.
Он может также применяться для обогрева 
лестниц, мостков или погрузочных площадок.
Кабель может быть отрезан необходимой длины 
на месте монтажа, без проведения сложных 
инженерных расчетов. Теплоотдача кабеля 
автоматически регулируется в зависимости от 
температуры обогреваемой поверхности. SnoMelt 
не перегревается и снижает выделяемую 
мощность, когда нет необходимости в обогреве. 
Кабель SnoMelt  идеально подходит для 
большинства объектов и может поставляться 
в комплекте со специально разработанной 
системой управления, обеспечивающей работу 
системы на полную мощность при снеготаянии 
и уменьшает ее после удаления снега и льда. 
Система обогрева SnoMelt в сочетании подобной 
системой управления способна снизить 
эксплуатационные расходы на 80% по сравнению 
с традиционными системами снеготаяния.

ОПИСАНИЕ
Проводники.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 

матрица.

Термопластиковая 
оболочка

Монтируется в бетон

0518

Не перегревается при перехлестывании
Нарезается произвольными длинами

F M

APPROVED

Металлическая
оболочка

SMA

“Конструктивная способность саморегулирующе-
гося кабеля выдерживать максимальные 
температуры воздействия без использования 
средств температурного контроля”.
Традиционный саморегулирующийся кабель 
ограничивается допустимой температурой 
воздействия под напряжением (типично 65°C), 
при которой традиционный кабель продолжает 
генерировать остаточную мощность и нагревается 
свыше максимально возможных для него 
температур. Такие традиционные кабели должны 
использоваться со средствами температурного 
контроля для защиты от перегрева.

Металлическая 
проводящая 
оплетка.

Изоляция из 
термопластика.

SMB

КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная 
температура поверхности                    40°C
 

Минимальная 
температура монтажа                            -30°C          

Рабочее напряжнение                      1 - 277В

Вес и размеры
Тип        	 Размеры    	 Вес  	 Мин.радиус  Сальник	
	 (мм) +/-0.5  кг/100м  изгиба

SMB   	 15.4 x 6.5    	 18.9   	25мм         	 M20
SMA   	 15.0 x 6.1    	 18.2  	 30мм            M20
 

Сертификаты

FM          - 3009080
EAC*      - TC RU C-GB-МЛ07.В.00853

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Варианты

SMB   	 SNOMELT для защиты от снега и льда 		
	 открытых поверхностей различных 		
	 объектов
SMA   	 SNOMELT модификация в металлической 	
	 оболочке для большей механической		
	 защиты

Пример:                                             SM 2     B / A 

SNOMELT

Напряжение 220 - 277В
Опционная металлическая оболочка

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА
Тип             Температура                         230V

                    включения      6A  	 10A     16A     20A       

SMB              10°C          14         22      36     44  
                       0°C           12         18      30     38

SMA               10°C         14         22      36     44 
                       0°C          12         18      30     38

Для защитной  характеристики С по IEC 60898

Аксессуары
Heat Trace производит все необходимые 
аксессуары, включая компоненты заделки / 
сращивания, монтажные и соединительные 
коробки, а так же устройства управления. 
Используйте только рекомендованные для 
данного кабеля комплектующие.

Температурная характеристика
Данные приведены для кабеля в слое бетона. В 
прочих случаях обращайтесь за консультацией в  
Heat Trace.

Поправочный коэффициент

Метод установки    

Влажный песок                 	 x 0.9
Метал. канал           	      	 x 0.4
Пласт. канал           	     	 x 0.3

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь 
к инструкциям по разработке, монтажу и 
эксплуатации.
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The
Heat Tracing AuthorityTM

40ºC
G-TRACE

GT

Саморегулирующийся
нагревательный кабель

Защита крыш и водостоков от снега и льда
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Темп. окружающей среды от +40°С до -40°С

Нарезается произвольными длинами

Конструктивно безопасен (КТБ)

Скопившийся на крыше снег начинает таять под 
действием солнечных лучей или тепла, исходящего 
от здания. Когда растаявший снег стекает в холодные 
желоба и водосточные трубы, он может снова 
замерзнуть, образуя слои льда, которые, нарастая, 
создают заторы. Это приводит к повреждению 
водостоков и желобов. Кроме того, вода может 
проникнуть под крышу и попасть на стены, что может 
привести к серьезным повреждениям кровли, фасадов 
и прочих поверхностей.

Задача

Решение

Heat Тrace предлагает решение этой проблемы 
при помощи кабеля G-Trace. Поскольку кабель  
саморегулирующийся, то он может изменять 
выделяемую мощность в зависимости от температуры
окружающей среды. При наличии снега или талой 
воды кабель работает на полную мощность. Когда снег 
стаивает и вода уходит – поверхность кабеля высыхает 
и условия теплоотдачи ухудшаются. При этом 
нагревательный кабель начинает выделять мощность 
в два раза меньше. При дальнейшем повышении 
температуры окружающей среды нагревательный 
кабель постепенно уменьшает выделяемую мощность.
G-Trace также может быть смонтирован в пластиковых 
желобах. Внешняя оболочка кабеля выполняется из 
термопластика, устойчивого к ультрафиолетовому 
излучению, что в значительной мере сказывается на 
надежности и долговечности системы. 
Монтаж системы антиобледенения прост, поскольку 
нагревательный кабель может быть отрезан от 
катушки непосредственно при установке.
Нагревательный кабель укладывается в желобах 
и свешивается вниз в водостоках без применения 
специальных креплений.
Во всех системах антиобледенения, в которых 
используется кабель G-Trace, вне зависимости от их 
сложности, используются одни и те же аксессуары, что 
ведет к упрощению процессов проектирования и
монтажа.

Автоматически регулирует мощность
в зависимости от температуры 
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Не перегревается при перехлестывании

Изоляция из 
термопластика.

Проводники.

Конструктивно безопасная 
саморегулирующаяся 
матрица.

Термопластиковая 
или фторополимерная 
оболочка.

Металлическая 
проводящая оплетка.
(-C)
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Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН                  +15°C до -15°C
                                      

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ  +40°C до -40°C
СРЕДЫ                                  
  
Минимальная температура                                                                             	
монтажа				           -40°C
  
Рабочее напряжнение                      1 - 277В

Сопротивление оплетки            18.2 Ом/км
  

Вес и размеры

Тип      	 Размеры    	 Вес  	 Мин.радиус  Сальник	
	 (мм) +/-0.5  кг/100м   изгиба
GT       12.95 x 5.95    13.2        35мм             M20
GT-F    12.65 x 5.65    13.2        35мм             M20

Сертификаты
VDE 	 - 114665
EAC*  	 - TC RU C-GB-МЛ07.В.00853

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Пример:                                                   GT 2  -  F

G-TRACE

Напряжение 220 - 277В
Опционная фторополимерная оболочка

МОЩНОСТЬ
Во льду при 0°С                                           36Вт/м
В воздухе при 0°C                                      18Вт/м

Пусковой ток (продолжительность 300 сек.)

              GT
 Темпера-          Ток
 тура                (А/м)
                         230V

   -15°C             0.295
      0°C             0.259
   +15°C             0.236              
 

Аксессуары
Heat Trace производит все необходимые 
аксессуары, включая компоненты заделки / 
сращивания, монтажные и соединительные 
коробки, а так же устройства управления. 
Используйте только рекомендованные для 
данного кабеля комплектующие.

МАКС. ДЛИНА (М) ОТ УСТАВКИ АВТОМАТА: 

Тип             Температура                         230V
                    включения      6A  	 10A    16A     20A      

GT                  10°C          26    42     68     84    90

                       0°C          24    38     62     78    86

                    -15°C          20    34     54     68    80

Примечание: кабель должен включаться при 
температуре не ниже 0°С
Для защитной  характеристики С по IEC 60898

 
Температурная характеристика
Генерируемая мощность

Примечение:
A    нагревательный кабель в снегу или талой 		
       воде - работает на полную мощность.
B    снег тает, вода стекает, поверхность кабеля
       высыхает и кабель работает на полмощности.
C    при дальнейшем повышение  температуры 		
       воздуха мощность снижается, 

Система включается при температуре 5°С и 
выключается при -10°...-15°С, уже при отсутствии 
стока талых вод

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь 
к инструкциям по разработке, монтажу и 
эксплуатации.
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l	 Выдерживает температуры до 425°C

l	 Выходная мощность до 150 Вт/м

l	 Сертификат ТР ТС для использования во 
взрывоопасных зонах до -65 °C

l 	 Может быть нарезан произвольной длины 
при монтаже 

l	 Полный набор систем управления и 
аксессуаров

l	 Напряжение питания 110-120 В или 220-277В 

ОПИСАНИЕ

Power Heat АНТ - это нагревательный кабель 
постоянной мощности, который может использовать-
ся для защиты от промерзания или поддержания 
требуемой температуры технологического процесса в 
трубопроводах и промышленных резервуарах.

Он может отрезаться до нужной длины по месту и 
может заменять кабели с минеральной изоляцией (МI), 
в случаях, когда важно иметь возможность отрезать 
кабель нужной длины прямо на месте монтажа или 
создать цепь обогрева.

АНТ разрешен для использования в обычных и 
взрывоопасных зонах в соответствии с междуна-
родными стандартами.

Монтаж АНТ нагревательного кабеля прост, не 
требует высокой квалификации персонала или 
особых инструментов. Все комплектующие для 
разделки и муфтирования нагревательного кабеля 
AHT поставляются в соответствующих комплектах.

АНТ поставляется в сплошной алюминиевой обо-
лочке, которая защищает его от механических 
повреждений даже в очень жестких условиях экс-
плуатации.

AHT   
Электрический нагревательный кабель для поддержания 
температуры трубопроводов и промышленных емкостей. 
Может применяться во взрывоопасных зонах.

3 мм2 многожильные 
медные проводники

Высокотемпературная изоляция 
из стеклофибры и слюды

Высокотемпературная изоляция 
из стеклофибры и слюды

Контактная площадка

Нагревательный элемент из 
сплава Ni и Cr

Высокотемпературная изоляция 
из стеклофибры и слюды

Внешняя алюминиевая 
оболочка

POWERHEAT
Нагревательный кабель

постоянной мощности



МАКСИМАЛЬНО- Во включенном режиме до 350°C 
ДОПУСТИМАЯ             В выключенном режиме до 425°C 
ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ	

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМ-� –40°C (–40°F)
РАТУРА МОНТАЖА	 (CENELEC –20°C, –4°F)

ТЕМПЕРАТУРНАЯ	 T1 (350°C)	 Элементы системы 
КЛАССИФИКАЦИЯ	 T2 (300°C)	 подбираются в
		  T3 (200°C)	 зависимости от 
		  T4 (135°C)	 мощности нагрева-	
		  T5 (100°C)	 тельного кабеля и
	 или	T6 (85°C)	 условий егоэксплу-	
			   атации, т.е. темпе-	
			   ратурного режима 	
			   трубопровода.
		

ПИТАНИЕ		  220-240 В

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Тип 	 Размеры	 Вес	 Мин. радиус	 Размер
кабеля	 (мм)	 кг/100м	 изгиба (мм)     cальника

AHT	 10 x 7	 16.5	 25		 M20

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Организация	 № сертификата	 Стандарт

ТС                	 ТС RU С-GB.ГБ05 ТР ТС               

КОНСТРУКЦИЯ

Нагревательный элемент                                Никель-Хром

Проводники	  	      Никелированная медь 3мм2

Изоляция проводников		            Стекло / Слюда

Внутренняя изоляция		            Стекло / Слюда

Внешняя оболочка		                      Алюминий

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Маркировка	 50AHT2

Номинальная мощность 50 Ватт/м
Тип кабеля AHT
Питание 220-277 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУБ / 
ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура на поверхности нагревательного кабеля не 
должна превышать значений максимальных температур 
для каждого из элементов конструкции нагревательного 
кабеля или значений температурной классификации (во 
взрывоопасных зонах).  Эти требования обеспечиваются 
ограничением температуры трубы или обогреваемой 
поверхности путем подбора соответствующего кабеля 
(стабилизированный дизайн), либо расположением 
контроллеров непосредственно на трубе или 
обогреваемой поверхности. 

Для экстремальных условий температура металлических 
труб должна быть ограничена следующими значениями: 

 

МАКС. ТЕМП. ТРУБ/ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОВЕРХН. (°С)

Классификация	 Взрывоопасная 	       Безопасная	
	 зона	 				    зона
	 T6	 T5	 T4	 T3	 T2	 T1

Тип кабеля

15AHT	 -	 36	 71	 160	 289	 350	 350

30AHT	 -	 11	 28	 100	 246	 323	 323

50AHT	 -	 -	 -	 39	 178	 276	 276

70AHT	 -	 -	 -	 -	 48	 140	 140

100AHT	 -	 -	 -	 -	 48	 140	 140

150AHT	 -	 -	 -	 -	 -	 36	 36

Для ограничения температуры трубы может быть 
использован прибор компенсации напряжения, например 
контроллер PММ+™ компании Heat Trace.

Данные приведены для кабелей, рассчитанных на работу 
в цепях с напряжением питания 230В.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЦЕПИ *

Тип кабеля	 115В	 230В/277В

15AHT	 59м	 118м

30AHT	 42м	 83м

50AHT	 32м	 64м

70AHT	 26м	 54м

100AHT	 23м	 46м

150AHT	 19м	 37м

* допустимые отклонения напряжений до 10%

Зависимость мощности от напряжения
115В КАБЕЛЬ	 230В КАБЕЛЬ

125В	 умножить на 1.18	 277В	 умножить на 1.45

120В	 умножить на 1.09	 240В	 умножить на 1.09

110В	 умножить на 0.91	 220В	 умножить на 0.91

100В	 умножить на 0.76	 208В	 умножить на 0.82

АКСЕССУАРЫ

Heat Trace производит все необходимые аксессуары, 
включая компоненты заделки / сращивания, монтажные 
и соединительные коробки, а так же устройства 
управления. Все аксессуары имеют разрешения и 
сертификаты.



LONGLINE
Высокоэффективный одножильный 

нагревательный кабель

постоянной мощности

HTS1F
Электрический нагревательный кабель для 
обогрева длинных трубопроводов и магистралей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LONGLINE HTS1F – это нагревательный кабель 
постоянной мощности, поставляемый в комплекте из 
3-х кабелей для создания трехфазной нагревательной 
системы. Используется для защиты от промерзания или 
поддержания температуры трубопроводов длиной до 5 км.
Типовое применение – для процессов поддержания 
требуемой температуры сырой нефти или мазута в 
наземных или подземных трубопроводах.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПОДВОДКУ ПИТАНИЯ

Применение нагревательных кабелей серии LONGLINE 
сводит к минимуму число источников электропитания и 
таким образом, минимизирует затраты на силовые кабе-
ли и распределительное оборудование. Электрические 
цепи обычно запитываются только у концов трубы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция
Одиночный проводник, покрытый силиконовой резиной 
для придания гибкости. Возможно исполнение с оплеткой 
из луженой меди и внешней оболочкой из силикона для 
придания дополнительной механической прочности или 
для заземления нагревательного кабеля.

Проектирование
Число нагревательных кабелей и размеры их жил 
рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить 
желаемую мощность для требуемой длины цепи. 
Нагревательные кабели LONGLINE напрямую 
подключаются к трехфазному источнику питания или, 
если это необходимо, через трансформатор.

Улучшенная надежность и производительность
Большая площадь поверхности кабеля LONGLINE (за 
счет плоского проводника) придает ему повышенный 
КПД по сравнению с кабелями с круглыми проводниками. 
Высокая эффективность обеспечивает высокую 
производительность (до 60Вт/м на нитку).

Монтаж                                                                                                                                                          
Кабель LONGLINE может быть смонтирован 
непосредственно на трубе при наземной прокладке. 
При подземной прокладке нагревательные кабели 
монтируются в специальном кабель-канале под 
теплоизоляцией. Кабели поставляются удобной длиной 
для последовательного соединения на месте.

l	 Длина обогреваемого участка до 5 км

l	 Одна точка подключения электропитания – 
уменьшает затраты на подводку цепей питания

l	 Высокая эффективность, плоское сечение и 
гибкость

l 	 Выходная мощность до 60 Вт/м

l	 Применяется для нагрева, поддержания 
температуры и защиты от промерзания

l	 Простой монтаж

l	 Сертификат ТР ТС для использования во 
взрывоопасных зонах до -80 °C

LONGLINE – КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

Вопрос надежности нагревательной системы 
является первоочередным. Кабели LONGLINE – это 
только часть высоко интегрированной нагревательной 
системы LONGLINE, которая включает в себя системы 
регулирования мощности, контроля температуры, 
оборудование по мониторингу подачи тепла и систему 
«сигнальной кнопки» - все это специально разработано 
и изготавливается компанией Heat Trace.

Плоский 

нагревательный элемент

Первичная изоляция из силикона

Оболочка из силикона

Оплетка из луженой меди

(опция)

Внешняя оболочка из 

фторполимера или силикона
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МАКСИМАЛЬНО-	        	 В выкл. сост.� 230°C 
ДОПУСТИМАЯ � 205°C*
ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ   Периодически� 250°C

МИНИМАЛЬНАЯ 		 HTS1F-xS � –80°C (–40°F)
ТЕМПЕРАТУРА	              HTS1F-xF            –20° C (–4°F)                    
МОНТАЖА

ПИТАНИЕ		 3-х фазное до 1000В в зависимости 	
	 от условий применения

МОЩНОСТЬ	 до 60 Вт/м в зависимости 			 
	 от условий применения

ТЕМПЕРАТУРНАЯ	 205°C (T2)*	 Элементы системы 
КЛАССИФИКАЦИЯ	 230°C (T2)	 подбираются в 		
	 T3 (200°C)	 зависимости 	 от 	
	 T4 (135°C)	 мощности  нагрева-	
	 T5 (100°C)	 тельного кабеля 	
	 T6 (85°C)	 и условий его экс-	
		  плуатации, т.е. 		
		  температурного 		
		  режима трубопро-	
		  вода
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Организация	 № сертификата	 Стандарт

TC	 ТС RU С-GB.ГБ05 	     TC TР

КОНСТРУКЦИЯ

Нагревательный элемент- Сечение выбирается расчетом

Первичная изоляция (если присутствует)	 Силикон

Оболочка				    Силикон

Оплетка (опция)			   Луженая медь
Цельная метал. оболочка (опция)       Медь или алюминий           
Внешняя оболочка (опция)	      Силикон или фторполимер 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Маркировка� HTS1F-CF/1.5

Тип кабеля HTS
Один нагревательный элемент
Оплетка из луженой меди
Внешняя оболочка из фторполимера
Сечение проводника, мм.кв.

АКСЕССУАРЫ

Heat Trace производит все необходимые аксессуары, 
включая компоненты заделки / сращивания, монтажные 
и соединительные коробки, а так же устройства 
управления. Все аксессуары имеют свои разрешения 
и сертификаты. Эти аксессуары рекомендуется 
использовать для корректной работы нагревательных 
кабелей LONGLINE.  

* Внешняя оболочка из фторполимера

МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУБ / 
ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура на поверхности нагревательного кабеля не 
должна превышать значений максимальных температур 
для каждого из элементов конструкции нагревательного 
кабеля. В случае установки нагревательных кабелей 
во взрывоопасных зонах температура поверхности 
кабеля не должна превышать значений максимально 
допустимых температур, согласно температурной 
классификации. Эти требования обеспечиваются 
ограничением температуры трубы или обогреваемой 
поверхности. Ограничить температуру трубы можно 
либо подбором соответствующего кабеля (на стадии 
проектирования системы обогрева), либо расположением 
датчиков температуры непосредственно на трубе или 
обогреваемой поверхности.
Для экстремальных условий температура металлических 
труб должна быть ограничена следующими значениями:

МАКС. ТЕМП. ТРУБ / ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОВЕРХН. (°С)

Тип	 Мощ-	 Классификация зоны
кабеля	 ность	 Взрывоопасные зоны		         Безо-
	 кабеля	 T6	 T5	 T4	 T3	 T2	 T1  пасная

	 Ватт/м 							       зона

HTS1F-C	 10	 48	 66	 107	 181	 218	 218	 218
	 20	 –	 32	 75	 158	 191	 191	 191
	 30	 –	 –	 41	 133	 164	 164	 164
	 40	 –	 –	 –	 109	 134	 134	 134
	 50	 –	 –	 –	 76	 97	 97	 97
	 60	 –	 –	 –	 30	 46	 46	 46

HTS1F-CS	 10	 58	 74	 112	 181	 208	 208	 208
	 20	 37	 54	 94	 166	 180	 180	 180
	 30	 –	 31	 74	 153	 158	 158	 158
	 40	 –	 –	 51	 127	 127	 127	 127
	 50	 –	 –	 27	 93	 93	 93	 93
	 60	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 57

HTS1F-CF	 10	 58	 74	 112	 181	 192	 192	 192
	 20	 37	 54	 94	 166	 178	 178	 178
	 30	 –	 31	 74	 153	 165	 165	 165
	 40	 –	 –	 51	 127	 127	 127	 127
	 50	 –	 –	 27	 93	 93	 93	 93
	 60	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 57

ТИПОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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200m НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ С
СЕКЦИЯ

3 x HTS1F КАБЕЛЬ

СОЕДИНЕНИЕ
“ЗВЕЗДОЙ”

СОЕДИНЕНИЕ 
СЕКЦИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПИТАНИЯ

3-Х ФАЗНЫЙ 
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ХОЛОДНЫЙ 
КОНЕЦ

ЗАЩИТА ЦЕПИ 

Номиналы электроустановочного оборудования должны 
обеспечивать безопасную работу при «холодном» пуске.



LONGLINE
Высокоэффективный 

нагревательный кабель постоянной 

мощности для 3-х фазных сетей

HTS3F
Электрический нагревательный кабель для обогрева 
длинных трубопроводов и магистралей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
LONGLINE HTS3F - это трехфазный нагревательный 
кабель постоянной мощности, используемый для защиты 
от промерзания или поддержания температуры трубо-
проводов длиной до 2 км в обычных и взрывоопасных 
зонах.Типовое применение – для процессов поддержания 
требуемой температуры сырой нефти или мазута в назем-
ных или подземных магистральных трубопроводах.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПОДВОДКУ ПИТАНИЯ
Применение нагревательных кабелей серии LONGLINE 
сводит к минимуму число источников электропитания и 
таким образом, минимизирует затраты на силовые кабе-
ли и распределительное оборудование. Электрические 
цепи обычно запитываются только у концов трубы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция
Проводники, покрытые силиконовой резиной для 
придания гибкости. Возможно исполнение с оплеткой 
из луженой меди и внешней оболочкой из силикона для 
придания дополнительной механической прочности 
или для заземления нагревательного кабеля. Оплетка 
обязательна при применении кабеля во взрывоопасных 
зонах.

Проектирование
Размеры нагревательных проводников рассчитываются 
таким образом, чтобы обеспечить желаемую мощность 
для требуемой длины цепи. Нагревательные кабели 
LONGLINE напрямую подключаются к трехфазному 
источнику питания или, если это необходимо, через 
трансформатор.

Улучшенная надежность и производительность
Большая площадь поверхности кабеля LONGLINE (за 
счет плоского проводника) придает ему повышенный 
КПД по сравнению с кабелями с круглыми проводниками. 
Высокая эффективность обеспечивает высокую 
производительность (до 60Вт/м).

Монтаж

Кабель LONGLINE может быть смонтирован 
непосредственно на трубе (вдоль или спирально) 
при наземной прокладке. При подземной прокладке 
нагревательные кабели монтируются в специальном 
кабель-канале под теплоизоляцией. Кабели могут 
поставляться длинами до 1 км.

l	 Длина обогреваемого участка до 2 км

l	 Одна точка подключения электропитания 
– уменьшает затраты на подводку цепей 
питания

l	 Высокая эффективность, плоское сечение и 
гибкость

l	 Допущен к применению во взрывоопасных 
зонах стандартами 

l	 Выходная мощность до 60 Вт/м

l	 Простой монтаж

l	 Сертификат ТР ТС для использования во 
взрывоопасных зонах до -80 °C

LONGLINE – КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

Вопрос надежности нагревательной системы является 
первоочередным. Кабели LONGLINE – это только 
часть высоко интегрированной нагревательной 
системы  LOGLINE, которая включает в себя системы 
регулирования мощности, контроля температуры, 
оборудование по мониторингу подачи тепла и систему 
«тревожной кнопки» - все это специально разработано и 
изготавливается компанией Heat Trace.

Плоские 

нагревательные элементы

Первичная изоляция из силикона

(для кабелей без оплетки и оболочки)

Оболочка из силикона

Оплетка из луженой меди

Внешняя оболочка из 

фторполимера или силикона
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МАКСИМАЛЬНО-	                В выкл. сост.� 230°C 
ДОПУСТИМАЯ �                                          205°C*       
ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ      Периодически� 250°C

МИНИМАЛЬНАЯ	 HTS3F-xS                     –80°C (–112°F)
ТЕМПЕРАТУРА	 HTS3F-xF                        –20° C (–4°F)
МОНТАЖА

ТЕМПЕРАТУРНАЯ	 205°C (T2)*	 Элементы системы 
КЛАССИФИКАЦИЯ	230°C (T2)	 подбираются в 		
	 T3 (200°C)	 зависимости 	 от 	
	 T4 (135°C)	 мощности  нагрева-	
	 T5 (100°C)	 тельного кабеля 	
	 T6 (85°C)	 и условий его экс-	
		  плуатации, т.е. 		
		  температурного 		
		  режима трубопро-	
		  вода		   

ПИТАНИЕ	 3-х фазное до 600 В в зависимости 	
	 от условий применения

ВЫХОДНАЯ	 до 60 Вт/м в зависимости от
МОЩНОСТЬ	 условий применения

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Огранизация	 Сертификат №	 Стандарт

ТС	 ТС RU С-GB.ГБ05                          ТР ТС

КОНСТРУКЦИЯ
Нагревательный элемент- Сечение выбирается расчетом

Первичная изоляция (если присутствует)	 Силикон

Оболочка				    Силикон

Оплетка (опция)			   Луженая медь
Цельная метал. оболочка (опция)       Медь или алюминий           
Внешняя оболочка (опция)	      Силикон или фторполимер 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Маркировка� HTS3F-CF/1.0

Тип кабеля HTS
Три нагревательных элемента
Оплетка из луженой меди
Внешняя оболочка из фторполимера
Сечение проводника, мм.кв.

АКСЕССУАРЫ

Heat Trace производит все необходимые аксессуары, 
включая компоненты заделки / сращивания, монтажные 
и соединительные коробки, а так же устройства 
управления. Все аксессуары имеют свои разрешения 
и сертификаты. Эти аксессуары рекомендуется 
использовать для корректной работы нагревательных 
кабелей LONGLINE.

* Внешняя оболочка из фторполимера

МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУБ /          	  
ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура на поверхности нагревательного кабеля не 
должна превышать значений максимальных температур 
для каждого из элементов конструкции нагревательного 
кабеля. В случае установки нагревательных кабелей во 
взрывоопасных зонах температура поверхности кабеля 
не должна превышать значений максимально допустимых 
температур, согласно температурной классификации. Эти 
требования обеспечиваются ограничением температуры 
трубы или обогреваемой поверхности. Температура 
трубы ограничивается либо подбором соответствующего 
кабеля (на стадии проектирования системы обогрева), 
либо расположением датчиков температуры на трубе или 
обогреваемой поверхности.
Для экстремальных условий температура металлических 
труб должна быть ограничена следующими значениями:

МАКС.ТЕМП.ТРУБ / ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОВЕРХН. (°С)

Тип	 Мощ-	 Классификация зоны
кабеля	 ность	 Взрывоопасные зоны		         Безо-
	 кабеля	 T6	 T5	 T4	 T3	 T2	 T1  пасная

	 Ватт/м 	 	 	 	 	 	 	 зона

HTS3F	 10							       217
	 20							       189
	 30							       156
	 40							       128
	 50							       98
	 60							       50

HTS3F-C	 10	 48	 66	 107	 181	 218	 218	 218
	 20	 –	 32	 75	 158	 191	 191	 191
	 30	 –	 –	 41	 133	 164	 164	 164
	 40	 –	 –	 –	 109	 134	 134	 134
	 50	 –	 –	 –	 76	 97	 97	 97
	 60	 –	 –	 –	 30	 46	 46	 46

HTS3F-CS	 10	 58	 74	 112	 181	 208	 208	 208
	 20	 37	 54	 94	 166	 180	 180	 180
	 30	 –	 31	 74	 153	 158	 158	 158
	 40	 –	 –	 51	 127	 127	 127	 127
	 50	 –	 –	 27	 93	 93	 93	 93
	 60	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 57

HTS3F-CF	 10	 58	 74	 112	 181	 192	 192	 192
	 20	 37	 54	 94	 166	 178	 178	 178
	 30	 –	 31	 74	 153	 165	 165	 165
	 40	 –	 –	 51	 127	 127	 127	 127
	 50	 –	 –	 27	 93	 93	 93	 93
	 60	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 57

ТИПОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЗАЩИТА ЦЕПИ

Номиналы электроустановочного оборудования должны 
обеспечивать безопасную работу при «холодном» пуске.                      
            

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

200m НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ
СЕКЦИЯ

1 x HTS3F КАБЕЛЬ

СОЕДИНЕНИЕ
“ЗВЕЗДОЙ”

СОЕДИНЕНИЕ
СЕКЦИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПИТАНИЯ

3-Х ФАЗНЫЙ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ХОЛОДНЫЙ 
КОНЕЦ



•  	 Обогрев линий протяженностью до 30 км с 
единой точкой электроэнергии

•  	 Устойчивая и надежная система обогрева с 
мощностью до 120 Вт/м 

• 	 Поддержание рабочей температуры до 230°C   

•	 Наиболее эффективный метод обогрева 
для протяженных трубопроводов      

•	 Применение во взрывоопасной зоне до -65°C

•	 Применение в гражданском строительстве

НАЗНАЧЕНИЕ

Система SKIN-TRACE предназначена для поддержания 
температуры, защиты от замерзания и компенсации 
теплопотерь на протяженных трубопроводах до 30 км с 
одним источником питания.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

В системе SKIN-TRACE применяются   специальные 
нагревательные элементы, использующие   “скин-
эффект” и “эффект близости”, возникающие в 
ферромагнитных материалах при наличии переменного 
тока промышленной частоты.

Нагревательный элемент состоит из стальной трубки 
диаметром   20-60 мм с толщиной стенки не менее 
2 мм и немагнитного проводника из меди   (Cu) или 
алюминия (Al), проложенного внутри трубки. Проводник 
соединён со стальной трубкой в конце системы.   С 
противоположной стороны, между проводником и 
трубкой  подаётся переменное напряжение.  Величина 
напряжения рассчитывается в зависимости от 
необходимой удельной мощности и протяжённости 
обогреваемого трубопровода.

SKIN-TRACE
Безопасная система обогрева трубопроводов 
средней и большой протяженности.
Применяется для обогрева трубопроводов 
перекачки жидких средств, над- и подземных 
трубопроводов, предизолированных труб и прочее.

Система обогрева на 

основе скин-эффекта для 

протяженных трубопроводов

Переменный ток протекает по всему сечению вну-
треннего проводника с низким электрическим 
сопротивлением без заметного влияния “скин-эффекта” 
на немагнитный материал проводника.  И, напротив, во 
внешнем ферромагнитном проводнике   -  нагревательной 
трубке   возникает “скин-эффект”, втягивающий весь 
ток  во внутренний слой трубки  глубиной около  1 мм.  
Электрический потенциал наружной поверхности трубки 
при этом остаётся нулевым. Благодаря небольшой 
глубине слоя протекания тока  основная часть мощности 
(до 80%) генерируется стальной нагревательной трубкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Протяженность трубопроводов.   Благодаря 
протеканию тока по сечению, внутренний проводник 
выступает не как источник тепла, а как поставщик 
переменного тока.

2. Одностороннее энергоснабжение. Дизайн 
системы SKIN-TRACE также предусматривает 
одностороннее энергоснабжение трубопровода.

3. Электробезопасность. Электрический потенциал 
наружной поверхности трубки остается нулевым.   

4. Эффективная передача тепла.   Трубка 
привариватся прямо к трубопроводу или 
же монтируется с помощью специальных 
принадлежностей. 

5. Простой монтаж. Нагревательные элементы не 
имеют изоляции, которая может быть повреждена во 
время монтажа.

6. Надежность системы.   Долгосрочные системные 
компоненты (стальные трубки) обеспечивают 
высокую механическую стойкость и защиту 
проводников.  Это особенно важно для подземных и 
подводных трубопроводов.

В зависимости от пунктов источника питания, 
требуемой мощности и длины трубопровода система 
SKIN-TRACE может состоять из одной, двух или трех 
нагревательных трубок (см. рис).

Изоляция

Трубопровод

Трубка с проводником

Поток тепла
Стенка 

трубопровода
Трубка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 	                  до +230°C

ПИТАНИЕ 	                              от 3kВ 50 или 60 Hz

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Для оптимизации эффективности система SKIN-
TRACE может оснащаться системами контроля, 
которые регулируют мощность в зависимости от 
температуры окружающей среды.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Пример:  Обогрев предизолированного трубопровода 
с помощью 3-х нагревательных трубок SKIN-TRACE, 
общей мощностью 130 Вт/м. Диаметр трубопровода 
530мм, минимальная температура среды -20°C.

			   Диаметр нагревательной	
	 	 	 трубки

1	 	 	 40мм
2	 	 	 25мм
3	 	 	 19мм
4	 	 	 10мм

КОНСТРУКЦИЯ

Нагревательная трубка	    	 Сталь 
Диаметр 	 	 	 20 - 60мм 
Толщина стенки 		 	 2 - 4мм

Антикоррозионная      	 По запросу        
изоляция трубки	            	  	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ SKIN-TRACE
(в сравнении с другими видами нагревателей)

3м 10м 30м 100м 300м 1км 3км 10км    30км    100км

1
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3

4
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ТИПОВАЯ СИСТЕМА СКИН-ЭФФЕКТА 

АКСЕССУАРЫ
Полный спектр системных принадлежностей, включая 
наборы соединения, распределения и заделки, 
крепления и системы контроля.
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КЛЕММНАЯ 
КОРОБКА

JB9000
Клеммные коробки для использования с 
электрическими нагревательными кабелями

l	 Полный ассортимент клеммных коробок

l	 Изготовлены в соответствии со 
стандартами EN50 019, BS 5501 : Часть 6 

l	 Все клеммные коробки пригодны 
для эксплуатации со всеми видами 	
нагревательных кабелей

l	 Предлагается оборудование для всех 
случаев применения нагревательных 	
кабелей 

l	 Степень защиты IP66

l	 Сертификат TР ТС для использования во 
взрывоопасных зонах до -65 °C

ВВЕДЕНИЕ

Компания Heat Trace Ltd. поставляет качественные 
клеммные коробки только в составе полной системы 
электрообогрева.  Обычно, прочные коррозиестойкие 
пластмассовые корпуса поставляются для 
использования в безопасных или взрывоопасных 
зонах (Зона 1 или Зона 2). 

Корпуса, если используются во взрывоопасных зонах, 
обеспечивают взрывозащиту EExe  (повышенный 
уровень безопасности) в соответствии с Британским 
стандартом BS5501, Часть 6 и стандартом CENELEC 
EN50019 “Электрическое оборудование для 
потенциально взрывоопасных атмосфер”.
 Клеммные коробки, в составе системы обогрева, 
удовлетворяют требованиям стандартов BS6351, 
“Электрообогрев поверхностей”, IEC62395 
«Электрообогрев для безопасных промышленных 
объектов» и IEC60079-30 «Элекрообогрев для 
опасных объектов (ранее IEC62086).

JB9000



МАТЕРИАЛ	 Полиэстер, армированный 		
		  стекловолокном, огнестойкий  

ОТДЕЛКА	 Черная, матовая  

ОСОБЕННОСТИ  
Корпус оснащен навесной крышкой уникальной 
конструкции, позволяющей сохранять 
«целостность» устройства во время монтажа.    

ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	
Предоставляется за дополнительную плату  
ВОЗМОЖНАЯ 

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ  
1     Защита от радиопомех - никелевое покрытие  
2     Защита от радиопомех – медно/серебряное 	
       покрытие 

ВВОДЫ
Стандартные вводы – 20мм и 25мм в 
соответствии с ИСО.  Альтернативные размеры, 
предоставляемые по заказу:  ¾” и кабелепровод 
1” согласно БС , Стр. 11, 13.5, 16 и 21, ½” и ¾” 
НТР.  

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
	
CENELEC	 Сертификат №	 SCS Ex 99E3089U
	 Разрешение	 Код EExeII
	 Стандарт EN50014:1992 & EN50019:1994
	 Разрешен для зон	 Зон 1 и 2

TC      	 ТС RU С-GB.ГБ05             ТР ТС

По  запросу возможна сертификация на  соответствие другим 
национальным стандартам
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Предоставленная здесь информация, включая чертежи, рисунки и схемы (которые включены в настоящих документ для иллюстрации), по нашему мнению, является надежной. 
Однако, компания Heat Trace Ltd не гарантирует ее точность или полноту и снимает с себя ответственность, связанную с использованием этой информации. Пользователи 
продукцией компании Heat Trace Ltd должны сами оценить пригодность того или иного продукта для конкретного применения. Ни при каких обстоятельствах, компания  Heat Trace 
Ltd не будет нести ответственность за ущерб, понесенный в результате использования не по назначению, перепродажи или использования данной продукции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ	 635 см3  

ВЕС					     0.6 кг 

 			   20мм		  25мм  
1 ввод			   9001		  9051 
2 ввода			   9002		  9052 
3 ввода			   9003		  9053 
4 ввода			   9004		  9054 
Угол			   9005		  9055  

Если вы желаете заказать корпуса с другим 
количеством и размером вводов, просим 
предоставить полное описание.   

ГАБАРИТЫ

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ 
Вводы  HTL - Модульно
		  ПРОВОДНАЯ	 МАКСИМАЛЬНАЯ 	
	 	 ЕМКОСТЬ мм2	 НАГРУЗКА  

ТИП	 	 МИН	 МАКС	 ВОЛЬТ	 АМП     К-ВО  
JB3340		  0.5	 4.0	 275	 32	 5 

Вводы Weidmuller - Klippon  	
		  ПРОВОДНАЯ	 МАКСИМАЛЬНАЯ 	
	 	 ЕМКОСТЬ мм2	 НАГРУЗКА  

ТИП	 	 МИН	 МАКС	 ВОЛЬТ	 АМП     К-ВО  
SAK2.5		  0.5	 2.5	 550	 15	 10 
SAK4		  0.5	 4.0	 550	 15	 8 
SAK6N		  0.5	 6.0	 550	 18	 6 
SAK10		  2.5	 10	 550	 37	 4 
WDU2.5		  0.22	 2.5	 726	 15	 8 
BK3 TO BK8	 0.5	 4.0	 275	 21	 1 
MK6/3-4-6	 0.5	 6.0	 418	 18	 1   

Вводы Entrelec  	

	 ПРОВОДНАЯ	 МАКСИМАЛЬНАЯ 	
	 ЕМКОСТЬ мм2	 НАГРУЗКА
   
ТИП	 МИН	 МАКС	 ВОЛЬТ	 АМП     К-ВО  
MA2.5/5	 0	 2.5	 380	 15	 10 
M4/6	 0	 4.0	 660	 30	 8



УСТРОЙСТВО
СОЕДИНЕНИЯ

DESTU
Герметичное устройство ввода нагревательного 
кабеля под теплоизоляцию

ОПИСАНИЕ

DESTU (Direct Entry Sealed Termination Unit) – 
герметичное устройство ввода кабеля, которое 
может быть использовано с большинством 
нагревательных кабелей (саморегулирующихся и 
постоянной мощности) производства Heat Trace. 
DESTU было специально разработано для снижения 
вероятности повреждения нагревательного кабеля 
в местах соединения или подвода питания, где 
необходимо выводить нагревательный кабель из-под 
теплоизоляции для монтажа в соединительной 
коробке.

Устройство DESTU применяется для подключения 
питания, сращивания отрезков нагревательного 
кабеля или для Т-образных ответвлений. Существует 
модификация DESTU, предназначенная для вывода 
датчиков температуры из-под теплоизоляции.

DESTU допущено для использования в безопасных и
взрывоопасных зонах согласно европейским и 
российским требованиям и стандартам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С DESTU
Соединительная коробка
Соединительная/монтажная коробка DJB9000 
специально разработана для использования с 
устройством DESTU. Дизайн монтажной коробки 
позволяет соединять нагревательные кабели, 
подключать питание и заземлять кабели внутри 
корпуса. Коробка DJB9000 поставляется с клеммной 
колодкой и отверстием М33 для крепления на
устройстве DESTU.

Уплотнение DESTU
Рекомендуется использовать уплотнения DESTU, 
которые разработаны для каждого типа нагреватель-
ных кабелей. Уплотнение устанавливается внутри 
корпуса DESTU и обеспечивает безопасный вывод 
нагревательного кабеля из-под теплоизоляции через 
устройство DESTU в монтажную коробку.

l	 Уменьшает вероятность повреждения
	 нагревательного кабеля в местах соединения

l Сертификат ТР ТС для использования во 
взрывоопасных зонах до -65 °C

l	 Может использоваться для подвода питания, 
сращивания отрезков нагревательного 
кабеля и Т-образных ответвлений

l	 Предпочтительный метод ввода кабеля в 
расчетной программе EVOLUTION 

Концевые и соединительные заделки для
нагревательного кабеля
Концевые и соединительные заделки рекомендуется
использовать для безопасного подключения 
нагревательных кабелей. Они позволяют герметично 
заделывать один конец нагревательного кабеля 
и разделывать другой конец для подключения 
питания через клеммную колодку в монтажной 
коробке. Концевые и соединительные заделки 
изготавливаются из силикона. Для их установки 
используется силиконовый клей-герметик.

Хомуты для крепления DESTU
Для крепления устройства DESTU на обогреваемых 
трубах используются соответствующие крепежные 
хомуты PFS. Для крепления одного устройства 
DESTU необходимо два крепежных хомута.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Датчик Pt100 RTD для контроля температуры 
трубопровода.  Устройство DESTU может 
применяться в Т-образных соединениях с 
применением дополнительных компонентов.

Если температура трубы может превышать 180°C 
(предел 250oC), то рекомендуется использовать 
специальную прокладку HBR между корпусом DESTU 
и обогреваемой поверхностью. 
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МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ	 250°C (482°F )*
ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА

DESTU ГАБАРИТЫ	 110 x 114 x 42мм
	
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН  Мин. –65°C (–4.9°F)
ПРИМЕНЕНИЯ                                  Макс.   250°C (482°F)

РАЗМЕРЫ ПРОКЛАДКИ                 130мм x 62мм x 10мм

ДАТЧИК	 Датчик Pt100 RTD с 
сигнальным кабелем, 
помещенным в трубку из 
нержавеющей стали

ПИТАНИЕ ДАТЧИКА	 Макс. пост. напр. 40В, 20 Вт

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

ATEX
№ сертификата	 02ATEX3081U
Зоны применения	 Код EEx e II  Зоны 1&2
Стандарт	 EN50014:1992 & EN50019:1994
                                                                                                                              
ТС                                                                ТС RU С-GB.ГБ05 ТР ТС	

	

                                                                                        CSA
№ сертификата                         1350782; 1352981; 1295278                                                                	
		  1547590; 1495802
Стандарт                               CAN/CSA-C22.2 No 130.1-M90	

                                              (Промышленная зона)
                                                  CAN/CSA-C22.2 No 130.2-93	

                                              (Другие зоны)
                                               CSA Std. C22.2 No. 138-M1989	

                                              (Взрывоопасные зоны)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Наименование Описание

DESTU	 Верхняя и нижняя части, контргайка,
	 заглушка, винты, инструкция и
	 предупреждающая наклейка.
HBR	 Силиконовая прокладка.
DRTD	 Датчик RTD и уплотнение для DESTU
DESTU/T	 Устройство Т-образного ответвления,
	 включающее в себя ввод под теплоизоляцию. 

Сальники для ввода в монтажнуюкоробку 
(PGSn или BGSn) приобретаются отдельно.

DSn	 Уплотнение DESTU (n - размер от 1 до 5). 
PGSn	 Пластиковый сальник (n - размер от 1 до 5).
BGSn	 Латунный сальник (n - размер от 1 до 3).
BPSn	 Силиконовый наконечник для подключения
	 питания (n размер от 1 до 3).
BESn	 Силиконовый наконечник для оконцовки
	 нагревательного кабеля размер от 1 до 3).
PFS025	 Хомут для труб диаметром до 50 мм.
PFS050	 Хомут для труб диаметром до 127 мм.
PFS100	 Хомут для труб диаметром до 254 мм.
PFS200	 Хомут для труб диаметром до 635 мм.

Примечание: Для крепления на трубе необходимо 2 хомута: DESTU PFS.

*	 Максимальная температура без прокладки 180°С. Для диапазона температур 
150-250°С рекомендуется использовать прокладку, а также DESTU в 
качестве	концевой заделки нагревательных кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DESTU - Нижняя и верхняя части

Рис. 1

Рис. 3

Сращивание
отрезков
нагревательного 
кабеля 
(используется с
силиконовой
прокладкой)
DESTU

Применение
датчика

температуры
(используется с

силиконовой
прокладкой)

DESTU

Применение
на месте
Т-образного
соединения
DESTU

Рис. 2

Датчик и уплотнение, используемое с DESTU

Примеры использования DESTU

RTD
датчик

Трубка из нерж.
стали ¢ 6 мм



Capstat типа CT

CAPSTAT
Термостаты с капиллярными 

трубками

CT
Управление цепями электрообогрева в 
безопасных и взрывоопасных областях

ОПИСАНИЕ
Модели Capstats представляют собой регулируемые 
термостаты с двухпозиционным термореле (ВКЛ – 
ВЫКЛ), включающие в себя наполненный жидкостью 
датчик, соединяющийся с электровыключателем 
посредством капиллярной трубки.
Расширение жидкости в датчике при повышении 
температуры приводит к включению термостата, при 
остывании он отключается.
Термостаты типа Capstat могут применяться как для 
контроля температуры трубопроводов и емкостей, так 
и для контроля температуры окружающей среды.
Они могут быть использованы для обеспечения 
заданной температуры процесса в безопасных, во 
взрывоопасных зонах 1 и 2, а также в средах групп  llA, 
llB и llC. (Обязательным условием при этом является 
комплектация сальниками класса EEx’d’).

Установка дополнительного электровыключателя 
(как например в модификации Capstat-Dual) требуется 
в том случае, если система электрообогрева не 
стабилизируется на безопасной температуре при 
отсутствии средств температурного контроля 
технологического процесса. Данный выключатель 
сработает в случае сбоя в работе основного 
выключателя управления температуры процесса, 
или если температура процесса поднимется до   
сигнального уровня.

ТИПЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕРМОСТАТОВ

CT               	 Capstat для использования в безопасных 
областях.

CT-FL          	 Capstat, имеющий сертификат класса EEx’d 
для использования во взрывоопасных 
зонах 1 и 2, группах газов llA, llB и  llC.

CT ../X        	 По желанию заказчика капиллярная 
трубка может быть помещена в бронерукав 
для обеспечения дополнительной 
механической защиты.

CT..DUAL	 Комплектация дополнительным 
выключателем на случай перегрева (20° 
- 300°C) (уставка задается на заводе-
изготовителе)          

l	 Три широких диапазона управления 

l	 Рабочий датчик из нержавеющей стали и 
капиллярная трубка

l	 Возможность комплектации 
дополнительным выключателем на случай 
перегрева

l	 Сертифицированы согласно стандарту  
ATEX для использования в зонах 1 и 2 
(модификация CT-FL)

l	 Корпуса подходят для использования в 
средах групп  llA, llB и llC

l	 Возможность комплектации бронированной 
капиллярной трубкой из нержавеющей 
стали

Capstat типа CT-FL
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТА

		  Тип A 	 Тип B	 Тип C
Диапазон управления(°C)	 0–40	 20–110	 20–300
Точность уставки	 ±6	 ±6	 ±12
Порог срабатывания (°C)	 4±2	 4±2	 5.5±2.5
Макс. темп. датчика (°C)	 130	 140	 320
Мин. темп. датчика (°C)	 –20	 –20	 –20
Длина капил. трубки  (м)   1.5     	 1.5	 1.5

Материал капил. трубки 	 Нержавеющая сталь
Защита капил. трубки	 Бронерукав из нержавеющ.	

	 стали  (опционально)

Диаметр датчика  (мм)	     6	 6	 6
Длина датчика  (мм)	 116	 119	 77

Тип датчика 		  Наполненный жидкостью
Материал датчика         	 Нержавеющая сталь

  ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	 Однополюсный, двухпозиц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 16A (макс), 250В/380В при
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ		 резистивной нагрузке

РЕСУРС ВЫКЛЮЧ.	 100 000 циклов (мин.)

уставка	 	 Посредством ручки, 
ТЕМПЕРАТУРЫ		  встроенной внутри корпуса

КОРПУС
	

		  CT			   CT-FL	

Класс защиты 	 P66			   IP65	
Материал	 Армированный 	 Литой
		  пластик  		  алюминий		
Покрытие	 Мат. черное	 Анодиров. 	черное
Кабел. вводы	 3 x 20мм			  3 x 20мм	
Размеры	 120 x 120 x70	 132 x 132 x 70	
Вес	 0.9кг			   4.3кг	
Защита	 N/A			   Ex(d)	
Зона	 Безопасная	 Взрывоопасная 
			           	 1 или 2, IIA, IIB, llC

КЛЕММЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 	 Клеммы 2,5 мм2 (вход/выход)             
К ПИТАНИЮ				  Клеммы 4 мм2 по заказу			
				   Клемма заземления 10 мм2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Маркировка                                    CT-FL/A/X/DUAL

Капиллярный термостат
Взрывозащищенная модель
Температурный диапазон (0 – 40°C)
Опциональный армированный капилляр
Дополнительный выключатель*    

                                                                                                                                                         
* При заказе термостата типа Dual, пожалуйста, 
указывайте максимальную допустимую температуру 
обогреваемой поверхности (устанавливается  только 
заводом-изготовителем)

‘ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТА ТИПА ‘DUAL’ 

ДИАПАЗОН УСТАВОК	 20 – 320°C

ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ      Переустанавливаемый  	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	 (см. примечание)

МАКСИМАЛЬНАЯ 	 Как для типов

ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИКА	 A, B или C

МИНИМАЛЬНАЯ	 –20°C                ТЕМПЕРАТУРА 
ДАТЧИКА

МАКСИМАЛЬНАЯ	 120°C                           
ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА

ДИАМЕТР И ДЛИНА	 4мм (Д) x 90мм x 1м 
РАБОЧЕГО ДАТЧИКА

Примечание:

Сработавший термовыключатель может быть сброшен, 
если температура рабочего датчика опускается 
примерно на 30°C ниже максимально допустимой 
температуры обогревемой поверхности.

ЗАГЛУШКИ

Сертифицированные EEx(d) заглушки для 
взрывозащищенных термостатов поставляются по 
запросу за дополнительную плату.

СЕРТИФИКАТЫ

ТИП	 ОРГАНИЗАЦИЯ	 СТАНДАРТ

CT-FL	 SIRA03ATEX1001	 EN50014 : 1997 (A1 + A2)

		  EN50018 : 2000

 CT-FL                  ТС                        ТС RU С-GB.ГБ05 ТР ТС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТИП CT-FL/2C ТИП CT



POWERMATCH 
Micro + 

Контроллер, регулирующий 

мощность систем обогрева

PMM+
Универсальный контроллер с цифровым дисплеем 
для различных систем электрообогрева.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер PowerMatch Micro + используется для 
повышения надежности и оптимизации энергозатрат 
путем корректировки мощности системы обогрева.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Традиционные термостаты включают систему обогрева 
на полную мощность при заданной температуре и 
отключают подачу электроэнергии при более высокой 
температуре, не учитывая при этом фактические 
потребности в электроэнергии и теплопотери.

PowerMatch Micro + представляет собой электронный 
цифровой контроллер, имеющий датчик температуры 
PT100, который регистрирует изменение  температуры 
окружающей среды (соответственно и теплопотерь) 
и затем автоматически производит корректировку 
объема подаваемой элекроэнергии для компенсации 
теплопотерь.  PowerMatch Micro + как правило 
используется для защиты от замерзания или 
поддержания температуры трубопроводов и 
емкостей.  По желанию заказчика прибор также может 
поставляться с дополнительным датчиком для контроля 
температуры поверхности трубы/температуры процесса.

l	 Пропорциональный контроль

l	 Гарантированная безопасность системы 
обогрева

l	 Температурный диапазон управления - от 
-50°C до +500°C 

l	 Экономия эксплуатационных затрат 

l	 Автоматический сигнал тревоги при 
отклонении от заданной температуры с 
передачей на удаленный компьютер

l	 Система защиты доступа с паролем и 
легкий ввод информации посредством 4 
кнопок управления, расположенных на 
лицевой панели прибора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроллер PowerMatch Micro + предназначен для 
использования во всех системах электрообогрева,где 
энергопотребление зависит от температуры окружающей 
среды. Он применяется для защиты от замерзания и для 
поддержания температуры процесса. Данные поступают 
в контроллер от датчика температуры окружающей 
среды и от дополнительного датчика температуры 
процесса, поставляемого по желанию заказчика. 

НАДЕЖНОСТЬ 
Исходные данные сохраняются в памяти контроллера 
в течение неограниченного времени, даже после 
отключения электроэнергии. Защита от некорректного 
ввода данных обеспечивает правильную работу системы. 

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные по температуре процесса (минимальной и макси-
мальной) и по минимальной температуре окружающей 
среды вводятся при помощи четырех кнопок управления, 
расположенных на лицевой панели контроллера.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Уменьшение объема вырабатываемого тепла путем 
саморегуляции обеспечивает экономию энергозатрат 
до 80-90% в системах защиты от замерзания. Экономия 
до 50% также возможна в системах поддержания 
температуры. Данный механизм саморегуляции 
обеспечивается использованием датчика температуры 
окружающей среды Pt100.
По желанию заказчика, возможна установка 
дополнительного датчика Pt100 для наблюдения за 
температурой поверхности обогреваемого объекта. 

Контроль температуры окружающей среды особенно 
необходим в трубопроводных сетях,  таких как 
трубопроводы вокруг насосных станций, где параметры 
потока в разных секциях трубопроводов могут 
отличаться.

PowerMatch Micro+ позволяет добиться повышения 
надежности системы обогрева, существенного 
снижения количества приборов контроля и 
обогреваемых цепей, а также значительной экономии 
энергозатрат в сравнении с традиционными 
термостатами.

- 20°C                   0°C      5°C        Температура

0% Мощность
(процессорная температура)

20% 
Мощность

100% Мощность
Относительная мощность
системы обогрева

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРАТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от+5oC до +40oC

МАКСИМАЛЬНАЯ                                     80% (при +35°C)
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ                         
ВОЗДУХА	

НАПРЯЖЕНИЕ	 PMM+/2 - 230 В (номинальное)

КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК 	 1 реле 16 A 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН      от -50°C до +500°C*
*(При температуре выше 180°C требуются датчики MI  - за консультацией 

обращайтесь в компанию Heat Trace Ltd)

	
ТИП ДАТЧИКА	 2-х жильный, датчик контроля 

температуры окружающей среды Pt100 
                 (Опция - датчик контроля температуры 

процесса)

ДЛИНА ПРОВОДА ДАТЧИКА               300мм(100 Oм)

ВЕС	 272 гр (без датчиков)

ГАБАРИТЫ	 68(Ш) x 85(В) x 57(Г)

КОНСТРУКЦИЯ	 Монтаж на DIN рейке. Цифровой 
ЖК экран с подсветкой и четырьмя 
кнопками управления.

КЛЕММЫ				     2.5мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Температурный диапазон регулирования вводится 
непосредственно пользователем.
Типичный пример контроллера, используемого в системе 
обогрева трубопровода.

P o w e r M a t c h  M ic r o  P lu s  - P M M +

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУБЫ / ПОВЕРХНОСТИ

ПОДАЧА ПИТАНИЯ

ГРЕЮЩИЙ 
КАБЕЛЬ

ИЗОЛЯЦИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ

ВОЗДУХА
P o w e r M a t c h M ic r o  P lu s  - P M M +

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ КОНТРОЛЛЕРА

Контроллер предназначен для монтажа на DIN рейке 
внутри электропомещения или кожуха подобного типа. 

Распределение клемм контроллера показано ниже:

  13                     15            20          21                   23        24

L                       N

K1                                   K2

ДАТЧИКИ
ВОЗДУХА                                  ПОВЕРХНОСТИ

R1                 t°                          R2                t°

1           2         3                         5          6           7                       9         10        11       12

ПИТАНИЕ

РЕЛЕ               СИГНАЛЬНОЕ
НАГРУЗКИ             РЕЛЕ

ОПЦИОНАЛЬНО 0-10В АНАЛОГОВЫЕ СИГНАЛЫ

Аналоговый сигнал на выходе с источником напряжения 
от 0 до 10 В может отходить от клемм 9-10 и 11-12, в 
соответствии с их маркировкой.



The
Heat Tracing AuthorityTM

Sensor B
                     Датчик температуры типа В 

Pt100

Максимальная рабочая температура 
датчика от -50 до +230°C

Максимальная рабочая температура 
проводки от -50 до +230°C

Максимальная рабочая температура 
заполнителя от -50 до +230°C

Класс точности - класс А

Датчик типа В предназначен для использования 
в широком диапазоне применений. Ввод датчика 
осуществляется через резьбовое отверстие. 

В стандартной версии датчик выпускается без 
зажимов, с проводами для подключения к 
клеммам произвольной конструкции.

Каждый датчик проходит испытания на обрыв 
и сопротивление изоляции в соответствии с 
системой качества  ISO 9000.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Максимальная рабочая температура 
ограничивается материалами использованными в 
конструкции датчика.

ПРИМЕНЕНИЕ



Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИК:	 	 	 	 	        

Стандартный PT100
2 проводной
	                                                                           
                                                                                       
КЛАСС ТОЧНОСТИ
Класс A
                                                                                
ЗАПОЛНИТЕЛЬ

Silastic
                                                                                    
ПРОВОДКА

Типа PTFE 
                                                                                               
МЕТАЛЛОРУКАВ
Гибкий металлорукав из нержавеющей стали
                                                                                                      
ДИАМЕТР КОРПУСА ДАТЧИКА

Стандартный
Изгиб

Радиус изгиба
                                                                                               
САЛЬНИК

Резьба
Материал
                                                                                                

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ДАТЧИКА 
от -50 до +230°C
Проводка подключения датчика вносит ошибку 
в точность измерения
                                                                               

В соответствии с DIN EN 60751
                                                                                  
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ

От -50 до +230°C
                                                                               
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ПРОВОДКИ 
От -50 до +230°C
                                                                                          

12.7мм, нержавеющая сталь
Зона 60 мм от начала датчика не подлежит 
изгибу 
Не менее 3-х диаметров
                                                                                            

М20
Латунь
                                                                                                          

/ красный

/ белый

/ двухпроводный



The
Heat Tracing AuthorityTM

Temperature Probe
                     Высокотемпературный датчик 

Pt100/316L

Максимальная рабочая температура 
датчика от -200 до +550°C

Температура монтажа до + 100°C

Для использования во взрывоопасных и 
невзрывоопасных зонах

Класс точности - класс А или класс В 
(IEC751)

Датчик изготавливается на основе конструктива 
кабеля с минеральной изоляцией (MgO). 

Со стороны датчика кабель заварен, со стороны 
подключения выполнена заделка на эпоксидной 
основе с латунным сальником, оборудованным 
заземляющим проводником.

При стандартной длине 1 м, под заказ датчик 
может быть изготовлен произвольной длиной от 
10 см до 50 м.

Для большинства приложений датчик выпускается 
для трехпроводной схемы подключения. При 
необходимости - для четырехпроводной.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Максимальная рабочая температура 
ограничивается материалами использованными в 
конструкции датчика.

ПРИМЕНЕНИЕ



Представленная здесь информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы (которые предназначены  только  для обеспечения наглядности),считается надежной. Однако, Heat Trace Ltd не  гарантирует ее  
точность и полноту и отказывается от любой ответственности в связи с ее использованием. Пользователи продуктов Heat Trace Ltd должны самостоятельно  определять  пригодности каждого продукта  для 
конкретного применения. Ни в коем случае  Heat Trace Ltd не несет ответственности за убытки, возникающие в результате неправильного использования, перепродажи или использования продукта.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИК:	 	 	 	 	        

PT100/316L
3-х или 4-х проводной                                                                       
                                                                                       
КЛАСС ТОЧНОСТИ
Класс A или класса В
                                                                                
ХАРАКТЕРИСТИКА

IEC 751 0.0385 Ω / ºC
                                                                                    
ПРОВОДКА

150 мм
                                                                                               
ОБОЛОЧКА
Нержавеющая сталь 316L
                                                                                                      
КОРПУС ДАТЧИКА

Стандартная длина 
Возможная длина под заказ
Диаметр кабеля
Изгиб
Радиус изгиба
                                                                                               
САЛЬНИК

Резьба
Материал
                                                                                                

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ДАТЧИКА 
от -200 до +550°C

                                                                               

В соответствии с IEC751
                                                                                  
СОПРОТИВЛЕНПИЕ

100 Ом при 0 ºC
                                                                               
Рекомендуемый ток и максимальное 
нпапряжение
1 мА, 90 В
                                                                                          

1 м
от 100 мм до 50 м
6.0 мм или 4.5 мм, нержавеющая сталь
Зона 100 мм от датчика не подлежит изгибу 
Не менее 10-х диаметров
                                                                                            

М20
Латунь
                                                                                                          

Крас.       Белый        Крас.   Крас.      Белый     Крас.   Крас.       Белый   Белый
A                  D             A          B                 D          A        B                   C        D
                                                                                                                                          

         
         R                                              R                                         R                   

     2-x проводной    3-x проводной                   4-x проводной  



ПРОЧИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Предоставленная здесь информация, включая чертежи, рисунки и схемы (которые включены в настоящих документ для иллюстрации), по нашему мнению, является надежной. 
Однако, компания Heat Trace Ltd не гарантирует ее точность или полноту и снимает с себя ответственность, связанную с использованием этой информации. Пользователи продукцией 
компании Heat Trace Ltd должны сами оценить пригодность того или иного продукта для конкретного применения. Ни при каких обстоятельствах, компания  Heat Trace Ltd не будет нести 
ответственность за ущерб, понесенный в результате использования не по назначению, перепродажи или использования данной продукции. 

PB/S	 	 Скоба крепления к трубопроводу, для одного прибора (соединительная 	 	
	 	 коробка, термостат с капиллярным датчиком и т.д.)	 	
	 	 Размеры: 150 мм х 150 мм х 80 мм высота (ориентировочно) 
PB/M	 	 Скоба крепления к трубопроводу, для двух приборов (в зависимости от 	 	
	 	 размеров прибора) 
	 	 Размеры: 300 мм х 200 мм х 80 мм высота (ориентировочно)
	 	 (Другие размеры возможны в зависимости от заказываемого кол-ва. Цена по запросу) 

LEK	 	 Набор для прохода под изоляцию. Защищает нагревательный кабель при 	 	
	 	 проходе под изоляцию и образует уплотнение вокруг ввода кабеля, которое 	
	 	 препятствует проникновению воды.
	
	 	 (Наборы поставляются в комплекте с алюминиевой пластиной, резиновым 	
	 	 уплотнителем, 4-мя затяжными винтами-саморезами и инструкцией по 	 	
	 	 монтажу.)	

BP/JB9000	 Пластиковая заглушка М20. Подходит для безопасных и взрывоопасных зон. 	
	 	 IP66.

	  

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ МОНТАЖА
Ассортимент различных аксессуаров для

монтажа продукции Heat Trace

BP/FL	 	 Латунная заглушка М20. Подходит для безопасных и взрывоопасных зон. 	 	
	 	 IP66.

HB	 Термоизоляционная прокладка. Используется для защиты оборудования, 	 	
	 монтируемого на трубу, от воздействия чрезвычайно высоких температур 		
                          поверхности трубы. Представляет собой	 основу из минеральной ваты, 	 	
	 скрепленную с листом из силиконового каучука.

	 	 Размеры: 	 	 130 мм х 60 мм х 35 мм высота
	 	 Макс. допустимая темп.:	250°С (ориентировочно)	 	

CL или CL(10)	 	Виниловые предупреждающие наклейки для установки на теплоизолирован-	
	 	ном трубопроводе или резервуаре с целью указания на то, что под	 	
             	 	теплоизоляцией смонтирован нагревательный кабель. Должны устанавли-		
	 	ваться на трубу на расстоянии НЕ БОЛЕЕ 6 метров друг от друга.

	 	 Доступны для заказа поштучно (CL) или в упаковках по 10 шт.  (CL (10)).

	 	 	

PFS025	 	 Хомут для труб диаметром до 50 мм/2’’, поставляется вместе с замком
PFS050	 	 Хомут для труб диаметром до 125 мм/5’’, поставляется вместе с замком
PFS100	 	 Хомут для труб диаметром до 250 мм/10’’, поставляется вместе с замком
PFS200	 	 Хомут для труб диаметром до 600 мм/24’’, поставляется вместе с замком
	 	 (Пожалуйста, указывайте при заказе материал – гальванизированная или нержавеющая сталь)

PFS/G or PFS/S	 Бандажная лента 30 м х 11 мм (из гальв. или нерж. стали), в диспенсере
BUC/G or BUC/S	Замки (по 1 замку для каждой стяжной ленты)
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ПРОЧИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Предоставленная здесь информация, включая чертежи, рисунки и схемы (которые включены в настоящих документ для иллюстрации), по нашему мнению, является надежной. 
Однако, компания Heat Trace Ltd не гарантирует ее точность или полноту и снимает с себя ответственность, связанную с использованием этой информации. Пользователи продукцией 
компании Heat Trace Ltd должны сами оценить пригодность того или иного продукта для конкретного применения. Ни при каких обстоятельствах, компания  Heat Trace Ltd не будет 
нести ответственность за ущерб, понесенный в результате использования не по назначению, перепродажи или использования данной продукции. 

FT/HTP		  Самоклеящаяся лента из ПВХ. Подходит только для низкотемпературных 		
                          кабелей.
		
		  Размеры: 		  12 мм (ширина) х 33 м (длина рулона)
		  Макс. допустимая темп.: 80 °C
		  Мин. темп. применения:	 0 °C
		  Адгезив:		  смола каучука	  

FT/HTS		  Клейкая лента на тканевой основе. Используется для крепления 			 
		  среднетемпературных кабелей. Разработана для долгосрочной эксплуатации 	
		  и продолжительного воздействия максимальных температур.
		
		  Размеры: 		  12 мм (ширина) х 50 м (длина рулона)
		  Макс. допустимая темп.: 130 °C
		  Мин. темп. применения:	 0 °C
		  Адгезив:		  термореактивный каучук

FT/PGL		  Крепежная лента из стекловолокна без клеящего слоя. Высокая 			 
		  прочность на разрыв и хорошая сопротивляемость химическим реагентам. 	
		  Подходит для высокотемпературных кабелей.  
		
		  Размеры: 		  25 мм (ширина) х 50 м (длина рулона)
		  Макс. допустимая темп.: 500 °C (кратковременное воздействие)
		  Мин. темп. применения:	 0 °C
		  Адгезив:		  нет

FT/ALUM	 30-микронная алюминиевая лента, с обратной стороны покрытая акриловым 	
		  клеем, отверждающимся под давлением. Сторона с акриловым клеем 		
		  закрыта прочной политеновой прокладочной бумагой. Огне- и водостойкая.
			     
		  Размеры: 		  75 мм (ширина) х 45 м (длина рулона)
		  Макс. допустимая темп.: 110 °C  
		  Мин. темп. применения:	 0 °C		
		  Адгезив:		  акриловая смола

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ
Ассортимент клеящихся и неклеящихся 
средств для крепления кабеля

PPS/G		  Гальванизированная лента с высечками для крепления нагревательных 		
		  кабелей на резервуарах, объектах с большой площадью и т.д.
		
		  Размеры: 20 мм (ширина) х 25 м (длина мотка)		
		  Материал: гальванизированная низкоуглеродистая сталь

FB/GT		 Крепежная скоба из нержавеющей стали в комплекте с 2-мя нейлоновыми 	
		 хомутами. Для разнообразного применения. Используется в широких  		
	 водоcточных желобах для обеспечения равного отступа между двумя 		
	 нитками  нагревательного кабеля GTe. Также применяется для защиты 		
	 нагревательного кабеля в труднопроходимых переходных зонах, а также для 	
	 поддержки нагревательного кабеля в сливных трубах.

FC/GT		  Металлическая крепежная скоба с самоклеящейся опорой. Используется для 	
		  крепления нагревательного кабеля GTe к желобу или поверхности крыши. 	
		  (Поверхность желоба должна быть чистой и обезжиренной.)

		  Размеры: 		  116 мм x 18 мм x 0.5 мм 
		  Материал: 		  сплав
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КАБЕЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАССА EEX ДЛЯ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ 

Предоставленная здесь информация, включая чертежи, рисунки и схемы (которые включены в настоящих документ для иллюстрации), по нашему мнению, является надежной. 
Однако, компания Heat Trace Ltd не гарантирует ее точность или полноту и снимает с себя ответственность, связанную с использованием этой информации. Пользователи 
продукцией компании Heat Trace Ltd должны сами оценить пригодность того или иного продукта для конкретного применения. Ни при каких обстоятельствах, компания Heat Trace 
Ltd не будет нести ответственность за ущерб, понесенный в результате использования не по назначению, перепродажи или использования данной продукции.я.

Код	 	 Габариты 	 Сертификат   	  
PGS1		  M20(S) x 1.5 	 NANIO “CCVE”         СЕРТИФИКАТ ТС RU С-GB.ГБ05 ТР ТС

Нагревательные кабели
FSM-Cx; FSLe-Cx; FLV-Cx; FS+C; GTE; SM-A; EMTF-Cx; EMTS-C; MTF-C; MTFJ-Cx; PHT-N

Код	 	 Габариты 	 Сертификат   	  
PGS3		  M20 x 1.5	 NANIO “CCVE”         СЕРТИФИКАТ ТС RU С-GB.ГБ05 ТР ТС

Нагревательные кабели
FSR-Cx; FSE-Cx; FLVw-Cx; FS+Cx; FSS-Cx; FSU-Cx; HWR-T; HWP-T; EMTS-CF; MTF-CF; PHT-
NF; AHT

Код	 	 Габариты 	 Сертификат   	  
PGS5		  M25 x 1.5            NANIO “CCVE”         СЕРТИФИКАТ ТС RU С-GB.ГБ05 ТР ТС

Нагревательные кабели
FSEw-Cx; FSUw-N; FSUw-NF; SM-B; EMTS-CS

ОПИСАНИЕ
Кабельные уплотнения c плоской заделкой для применения в опасных зонах  типа PGS1, PGS3 и PGS5, используемые 
для ввода ленточных нагревательных кабелей в электрошкафы, клеммные коробки или прочие конструкции, которые 
изготовлены для обеспечения повышенной защиты типа «е». 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ		 -65°C - +80°C

СРЕДЫ 						   

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.	 Ленточные нагревательные кабели постоянной мощности типа MTFJ...; PHT... и AHT... должны использоваться 		
	 только с соответствующими уплотнениями, установленными на обозначенном участке  <холодного ввода> (на 		
	 достаточном удалении от для исключения теплопередачи).

2.	 Саморегулирующиеся нагревательные кабели типов FS+, FSS и FSU...  вместе с вышеупомянутыми 			 
	 уплотнениями, предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды не выше +80°C.
			 

3.	 Кабельные уплотнения типа PGS1, PGS3 и PGS5 могут быть использованы только для стационарных установок, 	

	 при этом должно быть обеспечено надлежащее  крепление нагревательных кабелей.

4.	 Все необходимые требования в отношении разных типов должны быть удовлетворены во время монтажа. 		

	 Усилие  затяжки должно соответствовать IECEx IMQ 13.0007X.

5.	 Степень защиты - не менее IP66/68  в соответствии с EN 60079-0 : 2009 - будет гарантирована только, 			 

	 если ленточный нагревательный кабель используется вместе с соответствующим кабельным уплотнением в 		

	 соответствующей клеммной коробке, согласно инструкции по эксплуатации.

6.	 Только комплектующие детали завода-изготовителя для соответствующих типов кабельных уплотнений должны 	

	 использоваться для уплотнения гаек и заделки ленточных кабелей. Запрещается использовать компоненты 		

	 других производителей.
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