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А
ксессуары для монтаж

а Комплект для электрических нагревательных кабелей TKT/M
Описание
Комплект ТКТ/М предназначен для заделки само-
регулирующегося электрического нагревательного 
кабеля и его соединения с установочным проводом 
непосредственно на объекте, в том числе во взры-
воопасной зоне, с  максимальной температурой 
воздействия 125 °С. 
Комплект ТКТ/М включает в себя термоусаживае-
мые трубки на основе полиэтиленовой композиции 
и обжимные гильзы.

Информация для заказа
Ком плек т ТКТ/М

Комплект для электрических нагревательных кабелей TKL/j, TKR/j, TKW/j
Описание
Стан дарт ные ком плек ты для ввода одного конца са-
мо ре гу ли ру ю щих ся электрических на гре ва тель ных 
кабелей в  соединительные коробки и коробки со 
световой индикацией (РТВ 401-ИС, РТВ 402-ИС).
В  ком плект вхо дят об жим ные на ко неч ни ки, трубка 
для заземляющего про во да, силиконовое уп лот не-
ние под ка бель ный ввод М25, клей-герметик объе-
мом 10 мл.
Монтаж комплектов осуществляется без использо-
вания нагрева.

Со от вет ствие ком плек тов 
на гре ва тель ным кабелям

Комплект
Максимальная 
температура 
воздействия, °С

Тип саморегулирующегося 
 электрического нагреватель-
ного кабеля

ТКL/j 125 HTB, BTC (до 50 Вт/м)
TKR/j 125 HTР, HTM, HTA
TKW/j 190 BTX, BTC (свыше 50 Вт/м)

Информация для заказа
Ком плек т ТКn, где n – тип комплекта заделки.
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