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Электрощ
итовое оборудование

Нагреватель СНШУ

Назначение
Нагреватели СНШУ предназначены для предот-
вращения образования конденсата, защиты от за-
мерзания оборудования и поддержания требуемой 
температуры в различных оболочках, кожухах 
и  корпусах, в том числе во взрывоопасных зонах 
помещений и наружных установок. 
Поддержание определенного температурного ре-
жима необходимо для правильной эксплуатации 
различного рода оборудования. Для этой цели 
СНШУ устанавливаются в шкафах и пультах управ-
ления и контроля, распределительных и телеком-
муникационных шкафах, противопожарных щитах, 
шкафах КИПиА, блок-боксах, кожухах, термошка-
фах, в промышленных и бытовых помещениях и т.д.

Особенности
Нагреватели СНШУ разработаны на базе нагрева-
тельного элемента в виде саморегулирующего ка-
беля, распределенного внутри металлического или 
композитного перфорированного корпуса. 
Благодаря свойствам саморегулирования, СНШУ 
не подвержен перегреву. Отсутствие движущихся 
механических частей, например вентилятора, га-
рантирует высокую надежность СНШУ без необхо-
димости периодического контроля и обслужива-
ния сложных механизмов.
Плоская конструкция и малая толщина корпуса 
в  совокупности с отсутствием необходимости 
в обслуживании позволяет устанавливать нагрева-
тель в местах, непригодных для установки основ-
ного оборудования, тем самым экономя место 
в ограниченных пространствах.
Возможность установки каждого крепежного эле-
мента в одном из двух положений позволяет адапти-
ровать нагреватель под конкретные условия монтажа.

  Саморегулирующийся нагревательный элемент

  Взрывозащищенные и общепромышленные 
исполнения

  Широкий выбор материалов корпуса

  Возможность изготовления по требованиям 
заказчика

  Тонкий профиль корпуса

  Температура эксплуатации -60…+55 ˚C

  Высокая степень надежности

  Низкие эксплуатационные расходы

  Не требуется регулятор

Конструкция
Конструкция СНШУ на примере 2СНШУ100-1-С-1,5Х
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1. Корпус
2. Саморегулирующийся 

нагревательный кабель
3. Крепежные элементы
4. Установочный провод
5. Узел заземления
6. Кабельный ввод

Доступные варианты положения 
крепежных элементов:

Типовая схема подключения СНШУ
с термостатом без термостата
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